Umstromung von Kérpern

gHAMBURG

HM 170 Offener Windkanal

Als klassische Versuchsanlage im Bereich der Umstromung von ~ Messstrecke das zu untersuchende Modell. Zusatzliche Ver-
Kérpern bietet GUNT einen offenen Windkanal vom Typ ,Eiffel”. suche, z.B. Untersuchung der Grenzschicht oder Druckvertei-

Das Stromungsmedium Luft wird Uber ein Geblase auf die I\L/J;r‘gfuarl:rt:mstromten Widerstandskorpern, stehen optional zur
gewulnschte Geschwindigkeit gebracht und umstromt in einer gung.

HM170.28

Vermessung des Nachlaufs an einem
umstromten Zylinder und Demonstration
einer Nachlaufdelle, Nachlaufrechen,
bestehend aus 15 Pitotrohren

Offener Windkanal

HM170.70
HM170 im neuen Design

Demonstration einer Windkraftanlage mit
Rotorblattverstellung und drehzahlvariablem
Generator

LY

Messung von

Training am offenen Windkanal HM 170 an der Fachschule fur Auftriebs- und Widerstandskréaften in Abhangigkeit Messung von Auftriebs- und Widerstandskréaften Druckverteilung an einer umstromten Messung von Auftriebs- und Widerstands-
Luftfahrttechnik in Hamburg vom Anstellwinkel an einer Tragflache mit Vorfligel am Stromlinienkdrper mit dem Zweikomponenten-  Tragflache kraften sowie Moment am Widerstandskor-
und Spreizklappe Kraftaufnehmer

per Tragflache mit dem Dreikomponenten-
Kraftaufnehmer HM170.40
202




