
Aprendizaje  
remoto Web Access Box: conexión, functiones

Conexión de hasta 10 dispositivos  
finales

Aplicación

Conexión WLAN

Conexión LAN directa

Integración en la red propia del cliente

Equipos GUNT seleccionados  
con conexión USBCámara IP

T1Zoom 
Temperatur

Cursor

Achsenauswahl 
Temperatur

Tem
peratur T1, T4 (°C)D

ru
ck

 p
1,

 p
2 

(b
ar

)

Te
m

pe
ra

tu
r T

2,
 T

3,
 T

5,
 T

6 
(°

C)

– 80

66,7

33,3

11:06:25 11:09:45

– 60

– 40

– 20

– 0

– -20

– -40

– -60

– -80

– -1000,00 –
11:03:05 

10.09.2019
11:05:05 

10.09.2019
11:07:05 

10.09.2019
11:09:05 

10.09.2019
11:11:05 

10.09.2019
11:13:05 

10.09.2019

– – – – – –0,0 –

1,60 –10,0 –

3,20 –20,0 –

4,80 –30,0 –

6,40 –40,0 –

8,00 –50,0 –

9,60 –60,0 –

11,20 –70,0 –

12,80 –80,0 –

14,40 –90,0 –

Y max

Y min

Delta X (s)

Delta Y (°C)

X An
Y Aus

16,00 –100,0 –

T3

T5

T7

T9

T11

p2

Phi1

Phi3

T2

T4

T6

T8

T10

p1

p3

Phi2

Phi4

– 1,0

M
assenstrom

 dm
/dt (g/s)

– 0,9

– 0,8

– 0,7

– 0,6

– 0,5

– 0,4

– 0,3

– 0,2

– 0,1

– 0,0

0

200

33,33

100

Zeit

LAN

WLAN

WLAN

E q u i p o s  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  e n  i n g e n i e r í a

Hanskampring 15 -17
22885 Barsbuettel 
Alemania

+49 (0) 40 67 08 54 - 0
sales@gunt.de 
www.gunt.de

G.U.N.T. 
Gerätebau GmbH

Professional  
training – made  
in Germany

Nuestro sistema de gestión  
de la calidad está certificado 
desde 1998.
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• diferentes niveles de 
usuario para el manejo/
control o la observación 
de ensayos

• almacenamiento de los 
valores medidos

• observar, adquirir  
y evaluar los ensayos

• utilizar funciones de 
visualización ampliadas, 
por ejemplo, la visuali-
zación individual de los 
valores medidos

Acceso al  software específico a  
través del navegador web

independiente 
del sistema

Con software  GUNT  
instalado in situ

GU 100 Web Access Box
• servidor con software específico 

del dispositivo (comprado por separado)
• registrador de datos integrado  

para el registro interno continuo  
de los valores medidos

• transmisión de imágenes en  
directo a través de la conexión de  
una cámara

LAN
basado en 
Windows


