RT 305.02

Transmisor de presion, electrénico

gHAMBUHG

Contenido didactico/ensayos

m comprobacién de transmisores de pre-
sion electronicos

m registro de la caracteristica

m comparacion de la variable de control y
la variable de referencia

m familiarizacién con el funcionamiento
de transmisores de presion electroni-

Especificacion
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[1] transmisor de presién electrénico in-
dustrial

[2] sensor de presién con tecnologia ce-
ramica

[3] conexién de aire comprimido con
acoplamiento répido

[4] accesorio para el banco de calibra-
cion RT 304

Datos técnicos

m sefial de salida: 4..20mA
m sensor de presion: ceramica
m presion de rotura: 25bar

Precisién
m caracteristica: £0,3% FS
m resolucion: 0,1% FS

Rangos de mediciéon
presion: 0...10bar

LxAnxAl: 160x86x36mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

m comprobacién de la conversién de
la presion en sefiales eléctricas
para la medicién de la presiéon

m sensor de presion con tecnologia
ceramica

m accesorio para el banco de cali-
bracion RT 304

Los transmisores de presion electroni-
cos transforman la presién de un ele-
mento sensor en una variable eléctrica
y, @ continuacién, un transmisor la con-
vierte en una sefal de corriente conti-
nua. EI RT305.02 funciona con un sen-
sor de presion de tecnologia cerémica y
un transmisor de dos hilos.

El transmisor de presion electrénico
RT 305.02 se conecta neumatica y
eléctricamente al banco de calibracion
RT 304.

El aire comprimido se ajuste mediante
un regulador de presion de precision del
RT 304. La senial eléctrica del transmi-
sor se controla mediante un regulador
industrial del RT 304. A efectos de de-
mostracion, la presion de entrada puede
visualizarse en un manémetro del

RT 304.

Para la verificacion de la sefial de salida
eléctrica, se aplica al transmisor de pre-
sion RT 305.02 diferentes presiones.
Se registra la sefal de salida del trans-
misor a lo largo del rango de medicion.
Se comparan la variable controlada y la
variable de referencia. Se registran las
desviaciones y la caracteristica.

1 transmisor de presion electronico
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RT 305.02

Transmisor de presion, electrénico
Accesorios necesarios

RT 304 Banco de calibracion

Accesorios opcionales

RT 305.10 Juego de herramientas
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