
gunt
RT 305.03

Differenzdruck-Messumformer, elektronisch

Beschreibung

• Überprüfung der Umformung von

gemessenem Differenzdruck in

elektrisches Ausgangssignal zur

Messung von Druck

• präzises, hohes Auflösungsver-

mögen

• Zubehör für Kalibierstand 

RT 304

Der elektronische Differenzdruck-Mess-

umformer RT 305.03 arbeitet mit einer

metallischen Prozessmembran, Füllöl

und einer Halbleiter-Widerstandsbrücke.

Als Ausgangssignal liefert der Messum-

former ein Gleichstromsignal mit überla-

gertem HART-Protokoll.

Der elektronische Differenzdruck-Mess-

umformer kann mit Druckluft über einen

Präzisionsdruckregler oder mit Wasser

über das Niveaurohr mit Wasserbehäl-

ter und Skala der Kalibrierstation 

RT 304 überprüft werden.

Mit dem höhenverstellbaren Wasserbe-

hälter lassen sich präzise niedrige Drü-

cke messen. 

RT 305.03 wird elektrisch und pneuma-

tisch an den Kalibierstand RT 304 ange-

schlossen. Das elektrische Ausgangsi-

gnal des Messumformers wird über ei-

nen Industrieregler aus RT 304 kontrol-

liert.

Zur Überprüfung des elektrischen Aus-

gangssignals wird RT 305.03 mit ver-

schiedenen Drücken beaufschlagt. Das

Ausgangssignal des Messumformers

wird über den gesamten Messbereich

erfasst. Regelgröße und Führungsgröße

werden abgeglichen. Die Abweichungen

und die Kennlinie werden aufgenommen.

Lerninhalte / Übungen

• überprüfen von elektronischen Diffe-

renzdruck-Messumformern

• aufnehmen der Kennlinie

• abgleichen von Regel- und Führungs-

größe

• kennenlernen der Funktion von elektro-

nischen Differenzdruck-Messumfor-

mern

Spezifikation

[1] industrieller elektronischer Differenz-

druck-Messumformer

[2] HART-Protokoll

[3] präzises, hohes Auflösungsvermö-

gen

[4] Betrieb mit Druckluft oder Wasser

[5] Zubehör für Kalibierstand RT 304

Technische Daten

• Ausgangssignal: 4…20mA, HART

 

• Membran Werkstoff: 316L

• Nennbereich: 3bar

• Genauigkeit: 0,05%

• Bürde: max. 570Ω bei 24V

 

• Gehäuse: IP 66/67

• Zulassung: Ex-freier Bereich

Messbereiche

Druck: 0…600mbar

LxBxH: 230x320x120mm

Gewicht: ca. 5kg

Lieferumfang

1 elektronischer Differenzdruck-Mess-

umformer
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Differenzdruck-Messumformer, elektronisch

Erforderliches Zubehör

RT 304 Kalibrierstand

Optionales Zubehör

RT 305.10 Werkzeugsatz
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