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RT 305.03

Transmisor de presión diferencial, electrónico

Descripción

• comprobación de la conversión de

la presión diferencial medida en

una señal de salida eléctrica para

la medición de la presión

• alta precisión y resolución

• accesorio para el banco de cali-

bración RT 304

El transmisor electrónico de presión di-

ferencial RT 305.03 funciona con una

membrana metálica de proceso, aceite

de llenado y un puente de resistencias

de semiconductores. Como señal de sa-

lida, el transmisor proporciona una se-

ñal de corriente continua con el protoco-

lo HART superpuesto.

El transmisor electrónico de presión di-

ferencial puede verificarse con aire com-

primido mediante un regulador de pre-

sión de precisión o con agua a través del

tubo de nivel con depósito de agua y es-

cala del banco de calibración RT 304.

El depósito de agua de altura regulable

permite medir con precisión presiones

bajas. 

El RT 305.03 se conecta eléctrica y

neumáticamente al banco de calibración

RT 304. La señal de salida eléctrica del

transductor se controla mediante un re-

gulador industrial del RT 304.

Para la verificación de la señal de salida

eléctrica, se aplica RT 305.03 a diferen-

tes presiones. La señal de salida del

transmisor se registra en todo el rango

de medición. e comparan la variable con-

trolada y la variable de referencia. Se re-

gistran las desviaciones y la curva carac-

terística.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de transmisores elec-

trónicos de presión diferencial

• registro de la característica

• comparación de la variable de control y

la variable de referencia

• familiarización con el funcionamiento

de los transmisores electrónicos de

presión diferencial

Especificación

[1] transmisor electrónico industrial de

presión diferencial

[2] protocolo HART

[3] precisión y alta resolución

[4] funcionamiento con aire comprimido

o agua

[5] accesorio para el banco de calibra-

ción RT 304

Datos técnicos

• señal de salida: 4…20mA, HART

 

• material de la membrana: 316L

• rango nominal: 3bar

• precisión: 0,05%

• carga: máx. 570Ω a 24V

 

• carcasa: IP 66/67

• homologación: zona no explosiva

Rangos de medición

presión: 0…600mbar

LxAnxAl: 230x320x120mm

Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 transmisor electrónico de presión

diferencial
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Accesorios necesarios

RT 304 Banco de calibración

Accesorios opcionales

RT 305.10 Juego de herramientas
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