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Convertidor electroneumático

Descripción

• Comprobación de la conversión

de una señal de entrada eléctrica

en una señal neumática de medi-

ción y control

• accesorio para el banco de cali-

bración RT 304

Durante su funcionamiento, los converti-

dores electroneumáticos (convertidores

i/p) están expuestos al natural envejeci-

miento, la contaminación y el desgaste

mecánico. Para garantizar una conver-

sión precisa a largo plazo, es necesario

realizar comprobaciones periódicas.

El convertidor electroneumático 

RT 305.04 convierte una señal de co-

rriente continua en una señal neumática

de medición y control. Para generar una

señal de salida neumática proporcional,

se necesita aire comprimido como ener-

gía auxiliar.

El RT 305.04 se conecta neumática y

eléctricamente al banco de calibración 

RT 304. La señal de entrada eléctrica

se ajusta mediante un regulador indus-

trial del RT 304. La presión de alimenta-

ción se ajusta mediante un regulador de

presión de precisión del RT 304.

Para la verificación de la señal de salida

neumática, el RT 305.04 se conecta a

un manómetro del RT 304. El punto ce-

ro y el rango del RT 305.04 se ajustan

mediante potenciómetros. Las señales

de entrada y salida se comparan y, si es

necesario, se corrigen.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de convertidores elec-

troneumáticos

• ajuste del punto cero y del rango

• familiarización con el funcionamiento

de los convertidores electroneumáti-

cos

Especificación

[1] convertidor electroneumático indus-

trial

[2] característica de transmisión lineal y

proporcional

[3] conexión de aire comprimido con

acoplamiento rápido

[4] accesorio para el banco de calibra-

ción RT 304

Datos técnicos

• señal de entrada: 4…20mA

• señal de salida: 0,2…1bar

 

• carga: 6V (300Ω a 20mA)

• máx. suministro de aire: 2,0m³/h

• histéresis: 0,3% del fondo de escala

• comportamiento de transmisión: lineal

 

Energía auxiliar:

• mín. 0,4bar por encima de la presión

de salida

• máx. 10bar

LxAnxAl: 230x320x120mm

Peso: aprox. 1kg

Volumen de suministro

1 convertidor electroneumático
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Convertidor electroneumático

Accesorios necesarios

RT 304 Banco de calibración

Accesorios opcionales

RT 305.10 Juego de herramientas
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