gHAMBUHG

RT 305.07

Thermoelement Typ K und Kalibrator

Beschreibung

m Auswertung und Anzeige der
Temperatur von Typ K Thermoele-
menten

m Nachbildung erlektrischer Signa-
le von Thermoelementen Typ K

m Zubehor zu Kalibierstand RT 304

Zur Uberpriifung von Thermoelementen
Typ Kwird RT 305.07 als Referenz-
Thermometer verwendet.

Fur die Kalibrierung von Temperaturan-
zeigen wird RT 305.07 mit dem Doppel-
stecker Typ K direkt mit der Anzeige ver-
bunden und als Kalibrator verwendet.
Dazu simuliert RT 305.07 die elektri-
schen Signale eines Thermoelementes
Typ K.

Thermoelemente des Typ K sind im Be-
trieb naturlichen Alterungs- und Umwelt-
einflissen ausgesetzt. Um dauerhaft ei-
ne hohe Messgenauigkeit und Prozesssi-
cherheit sicherzustellen, ist eine regel-
maBige Kalibrierung erforderlich. Bei beiden Uberprifungen werden Priif-
punkte Uber den gesamten Messbereich
abgeglichen. Die Abweichungen werden
erfasst.

Mit Thermoelement Typ K und Kalibra-
tor RT 305.07 kénnen Thermoelemente
sowie Temperaturanzeigen des Typ K
Uberprift werden.

Lerninhalte / Ubungen

m Uberprifen von Thermoelementen und
Temperaturanzeigen

m kennenlernen der Funktion eines Ther-
moelement-Kalibrators

Spezifikation

[1] 2-in-1-Gerét zur Kalibrierung von
Thermoelementen und Temperatur-
anzeigen des Typ K

[2] Messung und Simulation von Tempe-
raturen

[3] Auswahl von °C oder °F

[4] Messwerthaltefunktion (data-hold)

[3] groBes 3,5-zeiliges LCD-Display

[B] integrierte Schaltung zur Kompensa-
tion der Temperaturlinearitat

[7] Zubehor zu Kalibierstand RT 304

Technische Daten

Auflésung:
m 0,1°C bei-199,9..999,9°C
m 1°C bei 1000..1230°C

Genauigkeit:
m £(1% +1°C) bei-199,9..-100,1°C
m +(0,5% +1°C) bei-100..1230°C

Temperatursimulation:
m -199,9..1230°C

Messbereiche
m Temperatur: -199,9...1230°C

LxBxH: 195x92x52mm
Gewicht: ca. 1kg

Lieferumfang

1 Thermoelement Typ K und Kalibra-
tor (inkl. 9V Batterie)
1 Satz Kabel
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