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Manómetro de bourdon

La ilustración muestra un aparato similar

Descripción

• comprobación de un manómetro

de bourdon

• componente industrial

• accesorio para el banco de cali-

bración RT 304

Los manómetros mecánicos están ex-

puestos al envejecimiento natural y a las

influencias ambientales durante su fun-

cionamiento. Con el tiempo, estas in-

fluencias pueden provocar desviaciones

en las mediciones que se muestran en

la pantalla. Es necesario realizar com-

probaciones periódicas para garantizar

una alta precisión de medición y fiabili-

dad del proceso a largo plazo.

Los manómetros de tubo de Bourdon

son robustos y se utilizan para indicar y

medir presiones elevadas.

Para la comprobación, el manómetro de

tubo de Bourdon RT 305.08 se conecta

neumáticamente al banco de calibración

RT 304 mediante acoplamientos rápi-

dos.

Los puntos de prueba se ajustan me-

diante un regulador de presión de preci-

sión y se comparan con un manómetro

de referencia en todo el rango de medi-

ción. Las desviaciones se registran.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de manómetros mecá-

nicos

• familiarización con el funcionamiento

Especificación

[1] manómetro de bourdon industrial

[2] manejo sencillo

[3] conexión de aire comprimido con

acoplamiento rápido

[4] accesorio para el banco de calibra-

ción RT 304

Datos técnicos

• tamaño nominal: NG 160.

• clase de precisión: 1,0 según

EN837-1

• tubo Bourdon: bronce

• acoplamiento rápido

Rangos de medición

presión: 0…10bar

LxAnxAl: 161x51x200mm

Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 manómetro
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Manómetro de bourdon

Accesorios necesarios

RT 304 Banco de calibración

Accesorios opcionales

RT 305.10 Juego de herramientas
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