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RT 390.05

Vanne de régulation électrique, Kvs 2,5, pourcentage égal

Description

• vanne de régulation industrielle,

entraînement électrique

• actionneur pour les systèmes de

contrôle de la pression

La vanne de régulation à commande

électrique est principalement utilisée

comme actionneur dans les systèmes

de régulation de pression.

La vanne de régulation est installée et

raccordée au banc d’essai pour vannes

de régulation, RT 390.

Contenu didactique/essais

• fonctionnement d’une vanne de régula-

tion à entraînement électrique

• enregistrement des courbes caracté-

ristiques

Spécification

[1] la vanne de régulation en tant qu’ac-

tionneur dans la circuit de régulation

[2] entraînement électrique

[3] installée et raccordée au banc d’es-

sai pour vannes de régulation, 

RT 390

Caractéristiques techniques

Vanne de régulation

• DN 3/4”

• PN 25

• valeur K

vs

: 2,5

• courbe caractéristique: pourcentage

égal

 

Température max.: 150°C

Lxlxh: 504x212x262mm

Poids: env. 10kg

Nécessaire pr le fonctionnement

Alimentation par RT 390

Liste de livraison

1 vanne de régulation

1 jeu de flexibles avec accouplement

rapide pour raccord d’eau

1 câble de connexion pour air compri-

mé

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2 - 03.2024



gunt
RT 390.05

Vanne de régulation électrique, Kvs 2,5, pourcentage égal

Accessoires requis

RT 390 Banc d’essai pour vannes de régulation
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