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HAMBURG

CT 300.17

Sensor de presiéon para CT 300.04
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‘1 bujia con sensor de presién, 2 cable de conexién

Descripcion

m bujia instrumentada con sensor
de presién

m medicion de presién en la cdmara
de combustién de un motor

En los ensayos con adquisicion de la pre-
sion en la cdmara de combustion del
motor de prueba CT 300.04, se sustitu-
ye la bujia normal por una instrumenta-
da. Dicha bujia instrumentada esta equi-
pada con un microsensor de presion.
Cuando la bujia esta colocada, el sensor
de presion esta expuesto directamente
a la presion de la cdmara de combus-
tion.

La funcién de bujia propiamente dicha
se mantiene por completo. El compo-
nente fundamental del sensor de pre-
sién es un cristal de cuarzo piezoeléctri-
co termorresistente que emite una se-
fial de carga proporcional a la presion. El
sensor de presién se conecta al amplifi-
cador de medida del sistema de indica-
cién elcetronica CT 300.09.

Contenido didactico/ensayos

m mediciones de la presién en cdmara
de combustion en motores de combus-
tién interna

Especificacion

[1] bujia instrumetada con sensor de
presion

[2] sensor de presién de cuarzo

[3] solo debe utilizarse con CT 300.09 y
CT 300.04

Datos técnicos

Sensor de presion

m rango de medicion: O...100bar

m temperatura de servicio max.: 200°C
m capacidad de carga méax.: 250bar

m peso: 1,7g

LxAnxAl: 30x50x130mm (bujia)
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

Y

bujia instrumentada con sensor de
presion

llave de tubo

llave combinada

cable de conexion

manual
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CT 300.17
Sensor de presiéon para CT 300.04

Accesorios necesarios

CT 300 Banco de pruebas para maotores, 11kW
CT 300.09 Sistema de indicacién electrdnica para CT 300
CT 300.04 Motor de dos cilindros de gasolina para CT 300
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