
gunt
SE 100.03

Comparateurs à cadran

1 embase magnétique, 2 comparateurs à cadran, 3 traverses de mesure, 4 treillis SE 100.04

Description

• comparateurs à cadran pour la

mesure de déformations et de dé-

placements lors d’essais méca-

niques

Ce jeu de comparateurs mécaniques à

cadran permet de mesurer précisément

les distances mécaniques. Il sert égale-

ment à mesurer le fléchissement, les dé-

placements ainsi que les distances. Les

comparateurs à cadran sont utilisés

pour les essais dans le bâti SE 100.

À l’aide d’une embase magnétique, les

comparateurs à cadran sont position-

nés à l’endroit souhaité.

Spécification

[1] mesure de distances, de déforma-

tions et de déplacements lors d’es-

sais mécaniques

[2] 6 comparateurs mécaniques à ca-

dran

[3] fixés sur des embases magnétiques

[4] accessoires pour SE 100, bâti pour

essais de charge

Caractéristiques techniques

6 comparateurs à cadran

• plage de mesure: 20mm

• division: 0,01mm

 

6 embases magnétiques

• hauteur: 230mm

• Ø 12mm/M8

• pied: 60x50x55mm

Poids: env. 5kg

Liste de livraison

6 comparateurs à cadran

1 jeu d’accessoires
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Comparateurs à cadran

Accessoires requis

SE 100 Bâti pour essais de charge, 400kN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2 - 11.2023

http://www.tcpdf.org

