
gunt
SE 100.03

Relojes de comparación

1 trípode magnético, 2 reloj de comparación, 3 travesaño de medición, 4 celosía SE 100.04

Descripción

• relojes de medición del desplaza-

miento para la medición de defor-

maciones y desplazamientos en

ensayos mecánicos

Este juego de relojes de comparación

mecánicos permite la medición exacta

por medios mecánicos. De esta forma

es posible medir la flexión o los desplaza-

mientos, así como las distancias. Los re-

lojes de comparación se utilizan para los

ensayos en el bastidor de SE 100.

Con ayuda de trípodes magnéticos, los

relojes de comparación se colocan en

los lugares deseados.

Especificación

[1] medición de distancia, deformación y

desplazamiento en experimentos

mecánicos

[2] 6 relojes de comparación mecánicos

[3] fijados en trípodes magnéticos

[4] accesorios para SE 100, bastidor

para ensayos de carga

Datos técnicos

6 relojes de comparación

• rango de medición: 20mm

• división: 0,01mm

 

6 trípodes magnéticos

• altura: 230mm

• Ø 12mm/M8

• pie: 60x50x55mm

Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

6 relojes de comparación

1 juego de accesorios
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Relojes de comparación

Accesorios necesarios

SE 100 Bastidor para ensayos de esfuerzo, 400kN
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