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Pendel bifilare / trifilare Aufhdngung

Beschreibung

m mathematisches und physisches
Pendel

m Trégheitsmoment im Drehpendel-
versuch

Bei einer bifilaren Aufhangung wird ein

Pendelkérper an zwei Faden aufgehangt.

Der Pendelkérper schwingt in einer Ebe-
ne rein translatorisch ohne Rotation. Ein
solches Pendel kann als mathemati-
sches Pendel betrachtet werden. Bei ei-
ner trifilaren Aufh&ngung mit drei Faden
wird der Pendelkérper in eine Dreh-
schwingung versetzt. Uber die Dreh-
schwingung lasst sich experimentell das
Trégheitsmoment ermitteln.

Mit TM 162 kénnen Schwingungen von
Pendeln mit bifilarer oder trifilarer Auf-
h&ngung untersucht werden. Als Pendel-
kdérper dienen ein Balken, ein Zylinder
oder ein Kreisring. Die Lange der Faden
kann mit Hilfe von Klemmvorrichtungen
eingestellt werden. Aus der gemesse-
nen Schwingungsdauer kénnen die Trag-
heitsmomente der Pendelkérper be-
rechnet werden. Durch Anderung der
Fadenlange kann die Schwingungsdauer
variiert werden.

Das Versuchsgerat ist fir die Montage
an einer Wand vorgesehen.

Lerninhalte / Ubungen

m Einfluss der Fadenlénge auf die Schwin-
gungsdauer

m Bestimmung des Massentragheitsmo-
ments

Spezifikation

[1] Untersuchung des Schwingungsver-
haltens verschiedener Pendelkérper
bei bifilarer und trifilarer Aufhdngung

[2] Untersuchung eines mathemati-
schen Pendels (bifilar) und eines phy-
sischen Pendels (trifilar)

[3] 3 Pendelkérper zur Auswahl: Balken,
Zylinder, Kreisring

[4] Anderung der Fadenlange mit

Klemmvorrichtung

[5] Stoppuhr zur Messung der Schwin-
gungsdauer

[6] Bestimmung des Massentragheits-
moments

[7] Halterung zur Wandmontage

Technische Daten

Pendelkdrper
m Balken
» LxBxH: 40x40x160mm
» Masse: 2kg
m Zylinder
» Durchmesser: 160mm
» Hohe: 19mm
» Masse: 3kg
m Kreisring
» Durchmesser auen: 160mm
» Durchmesser innen: 100mm
» Hohe: 41mm
» Masse: 4kg

Fadenlange: bis 2000mm
Stoppuhr: 1,/100s

LxBxH: 205x200x2000mm
Gewicht: ca. 12kg

Lieferumfang

1 Versuchsgerat
1  Satz didaktisches Begleitmaterial

G.U.N.T. Geratebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbittel, Telefon (040) 87 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.
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