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TM 200

Grundlagen der mechanischen Reibung

Beschreibung

m feststehender Reibkorper, gleich-
maéaBig bewegte Reibplatte

Das Gerat bietet grundlegende Versu-
che zur Haft- und Gleitreibung. Zwei fes-
te Kérper werden relativ zueinander
gleichférmig bewegt. Die dabei auftre-
tenden Reibungskréafte werden gemes-
sen. Der betrachtete Reibkorper ist mit
einer Kraftmessuhr verbunden. Er bleibt
in Ruhe.

Die Reibplatte wird durch einen Motor
angetrieben und gleitet unter dem Reib-
kérper durch. Zwei Gleitgeschwindigkei-
ten kénnen gewahlt werden. Die Veran-
derung der Normalkraft erfolgt durch
Zusatzgewichte.

Alle Teile werden tbersichtlich und ge-
schitzt in einem Aufbewahrungssystem
untergebracht.

Lerninhalte / Ubungen

m Unterschied zwischen Haft- und Gleit-
reibung
m Reibungskréfte in Abhangigkeit von

» Normalkraft, Werkstoffpaarung, Gro-

e der Kontaktflache
» Gleitgeschwindigkeit (Relativge-
schwindigkeit der Reibpartner)

» Oberflachenbeschaffenheit der Reib-

partner
m Reibungskoeffizienten bestimmen

Spezifikation

(1]

Grundlagen der mechanischen Rei-
bung

[2] Reibkérper und Kraftmessuhr statio-
nar, Reibplatte durch Motor ge-
schleppt

[3] 2 Reibkérper mit je 2 verschiedenen
Oberflachen

[4] 2 Reibplatten mit verschiedenen
Oberflachen: Al/Filz und Al/PVC

[5] 2 Antriebsgeschwindigkeiten der
Seiltrommel

[B] Kraftmessuhr tberlastungssicher,
mit gut ablesbarer Skalenscheibe

[7] Aufbewahrungssystem fir alle Teile

Technische Daten

Reibplatten

m Al / Filz, PVC

Reibkdrper

m glatt / rau (Al), Messing / Filz

Antrieb mit Synchronmotor

m Antriebsgeschwindigkeiten:
23,5cm/min; 47¢cm/min

Gewichte: 8x 0,5N

Messbereiche
m Kraft: 0..2N, Teilung: 0,1N

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, B0Hz, 1 Phase

UL/ CSA optional

LxBxH: 720x480x178mm (Aufbewah-
rungssystem)

Gewicht: ca. 10kg (Aufbewahrungssys-

tem)

Gewicht: ca. 4kg (Versuchsgerét)

Lieferumfang
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Versuchsgerat

Satz Gewichte

Reibkorper

Reibplatten

Aufbewahrungssystem mit Schaum-
stoffeinlage

Satz didaktisches Begleitmaterial
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