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Beschreibung

• Proben aus Stahl für Dauerfestig-

keitsversuche am Versuchsgerät 

WP 140

Dieser Satz von Proben ist als Zubehör

für das Versuchsgerät WP 140 erhält-

lich.

Die Proben haben kreisförmige Quer-

schnitte. Der Wellenabsatz zwischen

Stab und Einspannzapfen ist mit ver-

schiedenen Ausrundungsradien ausge-

führt. Zusätzlich unterscheiden sich die

Radien noch in ihrer Oberflächengüte.

Damit lassen sich die entsprechenden

Einflüsse dieser Merkmale optimal un-

tersuchen. Zur Befestigung verfügt jede

Probe über einen Einspannzapfen.

Im Versuch wird die einseitig einge-

spannte und rotierende zylindrische Pro-

be mit einer Einzelkraft belastet. Die Be-

lastung der Probe entspricht der eines

eingespannten Biegebalkens. Dabei wird

die Probe einer reinen Biegewechselbe-

anspruchung unterworfen und bricht

nach einer gewissen Anzahl von Last-

wechseln infolge von Werkstoffermü-

dung.

Der Satz enthält drei Proben aus Stahl.

Lerninhalte / Übungen

• mit WP 140: Dauerfestigkeit von Stä-

ben unter Biegewechselbeanspru-

chung

• Einfluss unterschiedlicher Ausrun-

dungsradien und Oberflächengüten auf

die Dauerfestigkeit

Spezifikation

[1] Prüfung der Dauerfestigkeit unter

Biegewechselbeanspruchung

[2] 3 Proben aus Stahl C45

[3] 2 Ausrundungsradien und 2 ver-

schiedenen Oberflächengüten am

Wellenabsatz

[4] Zubehör für WP 140 Dauerfestig-

keitsversuch

Technische Daten

3 Proben, Stahl

• Stabdurchmesser: Ø 8mm

• Stabgesamtlänge: 146mm

• Ausrundungsradien: R2 und R0,5

• Oberflächengüte der Radien

· Rz4.0

· Rz25

• Einspannzapfen: Ø 12x40mm

Gewicht: ca. 250g

Lieferumfang

1 Satz Proben
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