gHAMBUHG

WP 300.12

Messlupe fiir Hartepriifung nach Brinell

Beschreibung

m Messlupe zur Erfassung von Ein- Der Durchmesser des Kugelabdrucks
driicken nach einer Hartepriifung  auf der Probe wird mit Hilfe der Messlu-

m Zubehor fiir die Versuchsgeréte pe gemessen. Aus der Prifkraft und der
WP 300 / WP 310 Eindruckoberflache des Kugelabschnit-

tes wird die Brinell-Harte berechnet.
Diese Messlupe ist als Zubehor fur die
Versuchsgerate WP 300 und WP 310 Die Messlupe und eine Skala werden ge-
erhaltlich. Die Messlupe ermdglicht eine liefert in einer Aufbewahrungsbox aus
Auswertung von Harteprifungen. Bei Aluminizum.
Verwendung mit WP 310 wird zusétz-
lich der Versuchsaufbau WP 310.01
benétigt.

Spezifikation

[1] Erfassung von Eindricken in einer
Harteprobe

[2] Messlupe mit 1 Skala

[3] Aufbewahrungsbox aus Aluminium

[4] Zubehér fur WP 300 und WP 310

Technische Daten

Standlupe Tech-Line

m Vario Focus

m VVergréBerung: 8x

m Messbereich: 20mm
m 1 Skala

LxBxH: 160x70x50mm (Aufbewahrungs-
system mit Schaumstoffeinlage)
Gewicht: ca. 0,5kg

Lieferumfang

1 Messlupe

1 Skala

1 Aufbewahrungssystem mit Schaum-
stoffeinlage
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Erforderliches Zubehor

WP 300 Werkstoffprifung, 20kN

oder

WP 310 Werkstoffprifung, S0OkN

mit

WP 310.01 Versuchsaufbau Harteprifung nach Brinell
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