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Descripción

• ensayo de tracción según la nor-

ma DIN 50125

• toma de probetas fácil de montar

para el ensayo de tracción de pro-

betas planas en el equipo de en-

sayo WP 300

Este accesorio para el WP 300 permite

la realización de ensayos de tracción en

probetas planas. Para ello se determina

la resistencia a la tracción como carac-

terística importante de un material. Ade-

más, la elongación de rotura puede de-

terminarse como medida de la dureza

del material.  

El accesorio contiene dos portaprobetas

y dos chapas de sujeción para sujetar

las probetas planas. Ambos portaprobe-

tas se fijan con tornillos al travesaño del 

WP 300. Los portaprobetas están equi-

pados con hendiduras para que las pro-

betas planas tengan una sujeción y un

ajuste seguros.

En el ensayo de tracción se genera un

estado simple de tensiones en una pro-

beta estandarizada. Este estado de ten-

siones viene causado por una carga ex-

terna en la probeta en la dirección longi-

tudinal a través de una fuerza de trac-

ción. En la sección transversal de prue-

ba de la probeta se produce entonces

una distribución de tensión normal uni-

forme. 

Para determinar la resistencia del mate-

rial, se aumenta lenta y constantemente

la carga en la probeta hasta que esta se

desgarra. 

En el volumen de suministro se incluye

un juego de probetas para la realización

de los ensayos. Cada juego contiene una

probeta de aluminio, cobre, latón y ace-

ro.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayo de tracción con probetas pla-

nas del WP 300.25 en el equipo de

ensayo WP 300

Especificación

[1] juego de accesorios de elemento

tensor para la fijación de probetas

planas de tracción en el equipo de

ensayo WP 300

[2] conexión con el WP 300 a través de

la rosca M16

[3] 4 probetas de aluminio, cobre, latón,

acero

[4] accesorio para el 300

Datos técnicos

4 probetas de tracción

• LxAnxAl: 144x45x1,5mm

• sección transversal: 12,5x1,5mm

• longitud examinada: 25mm

• material: Al, Cu, St, CuZn

 

Rosca de fijación: M16

LxAnxAl: 50x50x360mm

Peso: aprox. 2,5kg

Volumen de suministro

2 portaprobetas

2 chapas de sujeción

1 juego de probetas (4 piezas)

1 juego de accesorios
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Accesorios necesarios

WP 300 Ensayo de materiales, 20kN

Accesorios opcionales

WP 300.25 Probetas de tracción planas, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn
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