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Éprouvettes de dureté, jeu de 4, Cu
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Description

• éprouvettes de forme carrée

pour l’essai de dureté Brinell

• accessoires pour les appareils

d’essai WP 300/WP 310

Ce jeu d’éprouvettes est un accessoire

conçu pour les appareils d’essai 

WP 300 et WP 310. Les éprouvettes

sont de forme carrée. 

L’installation d’essai WP 310.01 est

également nécessaire lors d’une utilisa-

tion avec le WP 310. Cette installation

d’essai est composée d’une plaque de

compression pour déplacer l’éprouvette

et d’un dispositif pour la bille en acier

trempé. 

Lors de l’essai, l’éprouvette est placé

sur la plaque de compression. Puis, une

bille en acier trempé est comprimée sur

l’éprouvette dans certaines conditions

bien définies.

Un état de contrainte triaxial se forme

alors dans l’éprouvette sous le corps

d’essai pénétrant. Après retrait, on me-

sure la surface ou la profondeur de l’em-

preinte laissée. La dureté Brinell est cal-

culée à partir de la force d’essai et de la

surface d’empreinte de la section sphé-

rique. 

Une loupe de mesure WP 300.12 est

disponible comme accessoire pour la

mesure optique de la surface d’impres-

sion. 

Le jeu comprend quatre éprouvettes en

cuivre.

Contenu didactique/essais

• essai de dureté selon Brinell sur l’appa-

reil d’essai WP 300/WP 310

Spécification

[1] éprouvettes de dureté pour les es-

sais de dureté selon Brinell

[2] 4 éprouvettes en cuivre

[3] accessoires pour l’essai des maté-

riaux WP 300, 20kN et l’essai des

matériaux WP 310, 50kN

Caractéristiques techniques

4 éprouvettes de dureté suivant Brinell

• Lxlxh: 30x30x10mm

• matériaux: Cu

Poids: env. 350g

Liste de livraison

1 jeu d’éprouvettes (4 pièces)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 1/2 - 11.2023



gunt
WP 300.32

Éprouvettes de dureté, jeu de 4, Cu

Accessoires requis

WP 300 Essai des matériaux, 20kN

ou

WP 310 Essai des matériaux, 50kN

avec

WP 310.01 Montage expérimental pour essai de dureté Brinell

Accessoires en option

WP 300.12 Loupe de mesure pour essai de dureté Brinell
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