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HAMBURG

WP 300.52

Probetas de cizallamiento, juego de 5, Cu

Descripcion

m probetas de cizallamiento de co-
bre como accesorio para el
WP 300.10 (proceso de dos sec-
ciones) o del WP 300.13 (proce-
so de una seccién)

m accesorio para el equipo de ensa-
yo WP 300

Este juego de probetas se obtiene como
accesorio del equipo de ensayo
WP 300.

Las probetas se colocan en el dispositi-
vo para el ensayo de cizallamiento del
WP 300.10 (proceso de dos secciones)
o en el WP 300.13 (proceso de una
seccion). Cada dispositivo se inserta en
el equipo de ensayo WP 300.

El esfuerzo cortante se genera en el en-
sayo de cizallamiento por fuerzas cor-
tante externas que actuan sobre la pro-
beta hasta el cizallamiento. Se determi-
na la resistencia del material al esfuerzo
cortante.

El juego incluye cinco probetas de cobre.

Contenido didactico/ensayos

m ensayo de cizallamiento en el equipo de
ensayo WP 300

Especificacion

[1] probetas de cizallamiento para ensa-
yo de cizallamiento

[2] 5 probetas de cobre

[3] accesorio para el WP 300.10 (pro-
ceso de dos secciones) o del
WP 300.13 (proceso de una sec-
cién)

[4] accesorio para el WP 300 Ensayo
de materiales 20kN

Datos técnicos
5 probetas de cizallamiento
m diametro de probetas: Bmm
m |longitud de probetas: 26mm

Peso: aprox. 50g

Volumen de suministro

1  juego de probetas (5 piezas)
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Accesorios necesarios

WP 300 Ensayo de materiales, 20kN

con

WP 300.10 Dispositivo para ensayos de cizallamiento, de corte doble
WP 300.13 Dispositivo para ensayos de cizallamiento, de corte Gnico
0

WP 310 Ensayo de materiales, 50kN

con

WP 310.02 Dispositivo para ensayos de cizallamiento, de corte doble
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