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Schutzverkleidung für Pendelschlagwerk

Die Abbildung zeigt das Versuchsgerät WP 400 zusammen mit der montierten Schutzverkleidung

Beschreibung

• Sicherheitseinrichtung für Kerb-

schlagbiegeversuche in WP 400

Diese Schutzverkleidung ist als Zubehör

für das Versuchsgerät WP 400 erhält-

lich. Der schwingende Hammer oder ei-

ne brechende Probe im Kerbschlagbie-

geversuch stellen ein Gefahrenpotential

dar. Daher wird die Schutzverkleidung

als Sicherheitseinrichtung für die Durch-

führung von Kerbschlagbiegeversuchen

dringend empfohlen.

Die Schutzverkleidung wird am Ver-

suchsgerät WP 400 verschraubt und

bildet einen geschützten Arbeitsbereich

für die Versuchsdurchführung. Eine Tür

in der Schutzverkleidung ermöglicht den

Zugang zum Arbeitsbereich. Zwei Halte-

griffe erleichtern den Transport des Ver-

suchsgerätes.

Spezifikation

[1] Sicherheitseinrichtung für Kerb-

schlagbiegeversuche

[2] Zubehör für das Versuchsgerät 

WP 400

Technische Daten

LxBxH: 1100x300x1100mm

Gewicht: ca. 15kg

Lieferumfang

1 Schutzverkleidung

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Schutzverkleidung für Pendelschlagwerk

Erforderliches Zubehör

WP 400 Kerbschlagbiegeversuch, 25Nm
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