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Torsionswinkelmesser

Beschreibung

• Torsionswinkelmesser zur Mes-

sung des exakten Verdrehwinkels

• Zubehör für das Versuchsgerät 

WP 500

Dieser Torsionswinkelmesser ist als Zu-

behör für das Versuchsgerät WP 500

erhältlich. 

Der Torsionswinkelmesser ermöglicht

die Messung des exakten Auslenkungs-

winkels einer tordierten Probe. Zur Aus-

wertung des Torsionsversuchs wird das

Torsionsmoment über den Verdrehwin-

kel aufgetragen. Durch den Verdrehwin-

kel wird die Torsionsverformung be-

schrieben.

Die eingesetzte Torsionsprobe wird ein-

fach mittels zweier Klemmschrauben in

den Torsionswinkelmesser geklemmt.

Der Winkelmesser besitzt zwei Skalen:

für Auslenkungen im und gegen den Uhr-

zeigersinn. Der Nonius ermöglicht Mes-

sungen mit einer Auflösung von 0,1°.

Lerninhalte / Übungen

• zusammen mit dem Versuchsgerät 

WP 500

· Messung des exakten Auslenkungs-

winkels

· Aufnahme des Verdrehmoment-Ver-

drehwinkel-Diagramms

· Bestimmung des Gleitmoduls

Spezifikation

[1] Messung des exakten Verdrehwin-

kels bei einer tordierten Probe

[2] Messung der Auslenkung im und ge-

gen den Uhrzeigersinn

[3] Zubehör für WP 500

Technische Daten

Probendurchmesser: bis 6mm

Klemmenabstand: 50mm

Messbereiche

Verdrehwinkel: 0…360°

Auflösung: 0,1°

Dxh: 120x62mm

Lieferumfang

1 Torsionswinkelmesser

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de
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Torsionswinkelmesser

Erforderliches Zubehör

WP 500 Torsionsversuch, 30Nm
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