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Beschreibung

• Torsionsproben mit kreisförmi-

gem Querschnitt als Zubehör für

das Versuchsgerät WP 510

Dieser Satz von Proben ist als Zubehör

für das Versuchsgerät WP 510 erhält-

lich.

Die Probe wird in den Versuchsbereich

von WP 510 eingespannt. Zur Befesti-

gung sind die Probenenden mit 19 mm-

Sechskanten versehen.

Im Versuch werden metallische Proben

bis zu ihrer Zerstörung durch einen typi-

schen Scherbruch verdreht. Im Gegen-

satz zum Zug- und Biegeversuch liegt bei

der Torsion ein zweiachsiger Span-

nungszustand vor. In der Probe entste-

hen Schubspannungen, die die Probe

verformen. Die Verformung äußert sich

als eine Verdrehung der beiden Probe-

nenden zueinander.

Der Satz enthält fünf Proben aus Alumi-

nium.

Lerninhalte / Übungen

• Torsionsversuche am Versuchsgerät 

WP 510

Spezifikation

[1] Torsionsproben für Torsionsversu-

che

[2] 5 Proben aus Aluminium

[3] Zubehör für WP 510 Torsionsver-

such 200Nm, Motorantrieb

Technische Daten

Proben, Aluminium

• Länge: 146mm

• Einspannlänge: 100mm

• Probedurchmesser im Messquer-

schnitt: 9mm

• Einspannung: SW19

Gewicht: ca. 250g

Lieferumfang

1 Satz Proben (5 Stück)

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Seite 1/2 - 11.2023



gunt
WP 510.03

Torsionsproben, 5 Stück, Al

Erforderliches Zubehör

WP 510 Torsionsversuch 200Nm, Motorantrieb

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Seite 2/2 - 11.2023

http://www.tcpdf.org

