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Messung von Strahlkraften
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Kompletter Versuchsaufbau mit Basismodul HM 250, Screen-Mirroring ist an bis zu 10 Endgerdten maglich

Beschreibung Lerninhalte / Ubungen

m Untersuchung von Strahlkraften
an Prallkérpern mit unterschiedli-
chen Umlenkwinkeln

m intuitive Versuchsdurchfiihrung
tber Touchscreen (HMI)

m integrierter Router fiir Bedienung
und Steuerung liber ein Endgerét
und fiir Screen-Mirroring an bis
zu 10 Endgeraten: PC, Tablet,
Smartphone

m Netzwerkfahigkeit: Zugriff auf lau-
fende Versuche von externen Ar-
beitsplatzen iliber das lokale Netz-
werk

m automatische Erkennung des Zu-
behors liber RFID-Technologie

Jede Geschwindigkeitsdnderung eines
strémenden Fluides durch Umlenken,
Verzdgern oder Beschleunigen ist mit ei-
ner Impulsdnderung verbunden. Die Im-
pulsdnderung fuhrt gleichzeitig eine
Kraftwirkung herbei. In der Praxis wird
dies z.B. zum Antrieb einer Peltonturbine
genutzt.

HM 250.05 enthélt zwei austauschbare
Dusen zur Erzeugung eines \Wasser-
stahls, der auf einen Prallkérper trifft.
Vier verschiedene Prallkérper stehen
zur Verfiigung. Der \Wasserstrahl er-
zeugt Strahlkréfte an den Prallkérpern,
die Uber einen Biegebalken bestimmt
werden. Ein transparenter Spritzschutz

ermdglicht eine freie Sicht auf die Versu-
che.

Uber einen Druckanschluss im Einlauf
der Duse wird der Dusenvordruck ge-
messen. Durchfluss-, Druck- und Kraft-
messung erfolgen Uber das Basismodul.
Somit lassen sich der Einfluss des Du-
senvordruckes, der unterschiedlichen
Umlenkwinkel, der Strémungsgeschwin-
digkeit und des Durchflusses auf die
Strahlkrafte untersuchen. Mit Hilfe des
Impulssatzes werden die theoretischen
Werte berechnet und mit den Messwer-
ten aus den Versuchen verglichen.

Das Zubehér HM 250.05 wird einfach
und sicher auf der Arbeitsflache des Ba-
sismoduls HM 250 positioniert. Mit Hilfe
der RFID-Technologie wird das Zubehor
automatisch erkannt, die passende
GUNT-Software geladen und es findet ei-
ne automatische Systemkonfiguration
statt. Die intuitive Bedienoberflache
fuhrt durch die Versuche und stellt die
Messwerte graphisch dar. Zur Verfol-
gung und Auswertung der Versuche
kdnnen tber das lokale Netzwerk mittels
LAN-Verbindung bis zu 10 externe Ar-
beitsplatze gleichzeitig genutzt werden.
Die Wasserversorgung und die Durch-
flusseinstellung erfolgen tUber das Basis-
modul.

m Anwendung des Impulssatzes
m Messen der Strahlkrafte
m EinflussgréBen von Strahlkréfte unter-
suchen
» Umlenkwinkel
» Dusenvordruck
» Stromungsgeschwindigkeit
» Durchfluss
m Bernoulli-Gleichung anwenden
m GUNT-Software spezifisch auf das ver-
wendete Zubehdr abgestimmt
» Lernmodul mit theoretischen Grund-
lagen
» Geratebeschreibung
» gefiihrte Versuchsvorbereitung
» Durchfihrung des Versuches
» grafische Darstellung der Kraftver-
laufe
» Datentransfer Gber USB zur vielseiti-
gen externen Nutzung der Messwer-
te und Screenshots z.B. Auswertung
in Excel
» verschiedene Benutzerebenen wahl-
bar
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Spezifikation

[1] Untersuchung von Strahlkréften und Anwendung
des Impulssatzes

[2] 2 austauschbare Dusen zur Erzeugung des Was-
serstrahls

[3] 4 unterschiedlich geformte Prallkérper: ebene Fl&-
che, schrage Flache, Vertiefung in Form eines Ke-
gelstumpfes, Vertiefung in Form eines Kegels

[4] transparenter Spritzschutz zur Beobachtung der
Versuche

[3] Messung der Strahlkrafte Uber Biegebalken

[6] Druckmessanschluss zur Messung des Diisenvor-
druckes

[7] Wasserstrahl Gber Auswahl der Duse und Durch-
fluss am Basismodul HM 250 einstellbar

1 transparenter Spritzschutz, 2 Prallkérper, 3 Diise, 4 Wasserzulauf, 5 Ablage zur Aufbe- [B] automatische Erkennung des Zubehors tber
wahrung von Dusen und Prallkérpern, B8 Biegebalken, 7 Hebel RFID-TechnoIogie und Bereitstellung der passenden
GUNT-Software

o [9] Versuchsdurchfiihrung und Darstellung der Mess-
werte tUber Touchscreen (HMI)

[10] Netzwerkfahigkeit: Zugriff auf laufende Versuche
und Versuchsergebnisse von bis zu 10 externen Ar-
beitsplatzen gleichzeitig Uber das lokale Netzwerk

[11] Wasserversorgung tber das Basismodul HM 250

Technische Daten

Disen

m Material: PVC

m J 5mm

md7,1mm

Prallkérper

m Material: PVC

Dusen mit unterschiedlichem Durchmesser und unterschiedlich geformte Prallkérper

1 Diise @ 5mm, 2 Diise @ 7,7mm, 3 Prallkérper ebene Flache, 4 Prallkérper Vertiefung in m Abstand Duse/Prallkdrper: 80mm
Form eines Kegels, 5 Prallkérper Vertiefung in Form eines Kegelstumpfes, 6 Prallkérper m ebene Flache: 90°
schrage Flache, A Detaildarstellung ™ schr‘ége Flache: 450/1 35°

m Vertiefung Kegelstumpf: 170°
m Vertiefung Kegel: 135°
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Transparenter Spritzschutz
m Material: PMMA

m J auflen: 230mm

m Hohe: 250mm
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Messbereiche

m angezeigter Messbereich Kraft: O0...3,3N

m angezeigter Messbereich Durchfluss: O...12L/min
m angezeigter Messbereich Druck: O..0,39bar
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LxBxH: 650x260x300mm

0= . ‘ I e Gewicht: ca. 8kg

Lieferumfang

Q|

Intuitive Bedienoberflache im Touchscreen: graphische Darstellung der Messwerte, Strahl-
kraft in Abhangigkeit vom Durchfluss fur den Prallkérper mit Vertiefung in Form eines Ke-

gels und Diise @ 5mm Versuchsgeréat

Disen
Prallkérper
Satz didaktisches Begleitmaterial
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Erforderliches Zubehér
HM 250 Grundlagen der Strémungsmechanik
Optionales Zubehor

HM 250.90 Laborregal
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