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MEC - Frame digital & smart

Montagerahmen und Mastermodul verbunden tber 1 Power-BUS Leitung. Stand-alone fahig, optionale Anbin-

dung an die GUNT-Software via USB.

Beschreibung

m Montagerahmen zur Aufnahme
smarter, kommunikationsfahiger
Bauteile fiir Versuche aus der
Technischen Mechanik

m Plug&Play: kabellose und digitale
Anbindung der Bauteile, automati-
sche ldentifikation mit Lage und
Ausrichtung

m Klick-System fiir einfachen Ver-
suchsauf- und -umbau

Innovatives Merkmal der GUNT MEC Line
ist die Integration von smarten, kommuni-
kationsféhigen Bauteilen mit der dynami-
schen Software. Die Serie verbindet auf in-
tuitive Weise mechanische Versuche mit
digitalen Lehrmethoden.

Der Aufbau des stabilen Montagerahmens
SE 200 aus Edelstahl erfolgt mit Schnell-
spannverschlissen, ohne Werkzeug. Die
Datenubertragung und Spannungsversor-
gung der smarten Bauteile lauft direkt und
kabellos Uber den Montagerahmen. Fir al-
le Versuchsaufbauten wird nur 1
Power-BUS Leitung bengtigt, die via

Plug&Play den Montagerahmen mit dem
Mastermodul verbindet. Dort werden
samtliche Daten aus den Versuchen ge-
sammelt und Gber USB-Anschluss an die
GUNT-Software weitergeleitet.

Die smarten, kommunikationsfahigen Bau-
teile, wie Stabe, Lasten oder Auflager sind
mit einem Elektronikmodul zur Datenerfas-
sung und Messwertdarstellung ausgestat-
tet. Nach dem Positionieren werden sie
automatisch mit ihrer genauen Lage und
Ausrichtung identifiziert und in der
GUNT-Software sowohl numerisch als
auch grafisch dargestellt. Versuchsergeb-
nisse werden ebenso in der GUNT-Soft-
ware grafisch dargestellt. Messdaten wer-
den auf einem PC gespeichert und weiter-
verarbeitet. Zubehore der Serie sind mo-
dular kombinierbar und ermdglichen Auf-
bauten und Erweiterungen der Versuche.
Fur die gesamte Serie steht umfassendes
didaktisches Multimedia-Lehrmaterial kos-
tenlos online im SCIENCE Media Center
zur Verfiigung.

Spezifikation

[1] Montagerahmen zur Aufnahme von
Versuchen aus der Technischen Me-
chanik

[2] Mastermodul und Montagerahmen
Uber Plug&Play mit 1 Power-BUS Lei-
tung verbunden

[3] stand-alone fahig, optionale Anbindung
des Mastermoduls an die GUNT-Soft-
ware via USB

[4] digitale Anbindung der smarten, kom-
munikationsfahigen Bauteile, Messda-
tenerfassung via Mastermodul

[5] préaziser und belastbarer Rahmenauf-
bau aus Edelstahl mit passgenauen
Schnellspannverschliissen

[B] Klick-System fiir einfachen und schnel-
len Versuchsaufbau ohne Verkabelung

[7] frei kombinierbare Zubehére mit smar-
ten, kommunikationsféhigen Bauteilen
wie Staben, Lasten, Auflagern, Ab-
standsmessungen usw. erhaltlich

[8] individuelle GUNT-Software enthalten
im Lieferumfang der Versuche

[9] Anzeige der Messwerte und Darstel-
lung der Kréafte in der GUNT-Software
des jeweiligen Versuches

[10] digitales Multimedia-Lehrmaterial on-
line im GUNT Science Media Center:
E-Learning Kurs, Arbeitsblatter

Technische Daten

Montagerahmen aus Edelstahl

m Versuchsbereich BxH: 1080x880mm
m Profilnutenbreite: 12mm

m Schnellspannverschlisse: 4

Mastermodul

m Plug&Play Verbindung zum Montagerah-
men Uber 1 Power-BUS Leitung

m Anbindung an GUNT-Software via USB

m Datenlibertragung der smarten, kommu-
nikationsfahigen Bauteile

m Messdatenerfassung

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, B0Hz, 1 Phase; UL/ CSA optional
LxBxH: 1140x350x1040mm

Gewicht: ca. 23kg

Fiir den Betrieb erforderlich

Zubehore aus der Serie GUNT MEC Line,
PC mit Windows empfohlen

Lieferumfang

Montagerahmen

Mastermodul

Power-Bus Leitung

Online-Zugang zum GUNT Science
Media Center
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Optionales Zubehoér

Kréafte und Verformungen im Fachwerk

SE 200.01 MEC - Kréfte in Fachwerken
Brucken, Trager, Bogen
SE 200.02 MEC - Kréfte an einer Hangebricke

Haftung und Reibung

Kréafte und Momente

SE 200.05 MEC - Seilkréfte und Flaschenziige
Stabilitdt und Knickung

Elastische und bleibende Verformungen
Zubehérkomponenten fur Aufbau und Messtechnik

SE 200.21 MEC - Auflager

SE 200.22 MEC - Belastungseinheit
SE 200.23 MEC - Abstandsmessung
SE 200.24 MEC - Vertikale Last

SE 200.25 MEC - Last

SE 200.26 MEC - Streckenlast

SE 200.27 MEC - Stabset
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