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Description

• montage sans fil d’un pont à arc

avec des accessoires intelligents

et communicants

• appui pour mesurer la force et le

déplacement

• système à clic pour un montage

et une modification faciles

• identification automatique dans le

logiciel GUNT et attribution des

charges en option

Un pont à arc se compose d’un arc qui

soit soutient le pont par le bas, soit le

maintient par le haut. Les ponts à arc

sont utilisés pour franchir de courtes

distances.

Le SE 200.03 permet, en association

avec d’autres accessoires de la MEC

Line, le montage expérimental intelligent

et assisté numériquement d’un pont à

arc. L’essai comprend un pont à arc

avec un arc de soutien sous la route.

Les accessoires intelligents disponibles

sont les appuis, les charges et la me-

sure de la distance. Le dispositif d’essai

est monté dans le bâti de montage 

SE 200. La transmission des données

et l’alimentation électrique des compo-

sants intelligents s’effectuent directe-

ment et sans fil par le bâti de montage

en acier inoxydable. Le système à clic as-

sure un enclenchement facile des com-

posants.

La forme de l’arc est parabolique. Les

supports de la route pour l’arc sont

amovibles. Une charge peut être posée

respectivement à onze positions de la

route. De même, il est possible d’étudier

une charge mobile. La combinaison de

plusieurs éléments de charge permet

de générer des charges linéaires. Il est

également possible d’utiliser la charge li-

néaire des accessoires en option. La

route est flexible. Un palier de pont peut

être utilisé comme palier fixe ou libre.

Dans les essais, les forces sur les ap-

puis ainsi que le déplacement sur le pa-

lier libre ou les supports sont enregis-

trés par une mesure de la distance. Les

résultats sont directement affichés sur

les composants intelligents et dans le lo-

giciel GUNT sous forme de valeur de

mesure. La détection exacte de la posi-

tion des charges sur la route se fait à

l’aide d’un code binaire (code Gray). Le

logiciel GUNT identifie la position et l’em-

placement des charges utilisées et ré-

agit dynamiquement aux changements.

Les forces d’arc et l’angle sur les appuis

sont calculés. L’évaluation des valeurs

de mesure se fait en temps réel.

Les composants sont disposés de ma-

nière ordonnée et bien protégés dans

un système de rangement.

Contenu didactique/essais

• mesure des forces d’arc sur un pont à

arc

· non chargé

· chargé

• mesure des forces d’appui en fonction

de l’application d’une charge du pont à

arc

• effet d’une charge mobile

• accessoires de la MEC Line combi-

nables de façon modulaire pour des

montages et des extensions des es-

sais

 

GUNT Media Center, développement des

compétences numériques

• acquisition d’informations sur des ré-

seaux numériques

• cours d’apprentissage en ligne avec

connaissances de base, présentation

détaillée du déroulement des essais et

animations parlantes

• succès d’apprentissage assuré grâce

aux feuilles de travail numériques
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1 route à 11 sections, 2 support, 3 logement pour l’appui, 4 logement pour la charge verti-

cale, 5 butée pour mesurer le déplacement, 6 appui SE 200.21, 7 bâti de montage 

SE 200, 8 entretoise de renfort

Capture d’écran du logiciel GUNT avec les forces d’appui mesurées et les grandeurs calcu-

lées, telles que les angles, les forces d’arc

Exemple de montage: 1 bâti de montage SE 200, 2 appui SE 200.21, 3 charge verticale 

SE 200.24, 4 pont à arc, 5 charges SE 200.25

Spécification

[1] mesure des forces d’appui sur un pont à arc sous

différentes applications d’une charge

[2] pont à arc avec arc de soutien sous la route

[3] montage de l’ensemble du dispositif d’essai dans le

bâti de montage SE 200

[4] système à clic pour un montage expérimental

simple et rapide sans câblage

[5] la route flexible

[6] application d’une charge sur le pont à arc avec des

charges individuelles en option (également comme

charge mobile), charge linéaire, charge verticale

[7] identification automatique et détection exacte de la

position des charges sur la route à l’aide d’un code

binaire (code Gray)

[8] un palier de pont utilisable comme palier fixe ou

libre

[9] mesure du déplacement sur le palier libre ou les

supports par mesure de la distance en option

[10] affichage des valeurs de mesure et représentation

optique des forces dans le logiciel GUNT

[11] logiciel GUNT via USB sous Windows 11

[12] matériel didactique multimédia numérique en ligne

dans le GUNT Media Center: cours d’apprentissage

en ligne, feuilles de travail

Caractéristiques techniques

Sections de pont

• 11 pièces

• logement chacun pour positionner la charge

• section de pont centrale avec logement pour la charge

verticale

 

Longueur de la route: 658mm

Lxlxh: 800x600x200mm (système de rangement)

Poids: env. 18kg (total)

Nécessaire pr le fonctionnement

Accessoires de la série GUNT MEC Line, PC avec Win-

dows recommandé

Liste de livraison

1 pont à arc

1 logiciel GUNT

1 documentation didactique

1 accès en ligne au GUNT Media Center

1 système de rangement avec mousse de protection
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Accessoires requis

SE 200 MEC - Frame numérique & intelligent

2x

SE 200.21 MEC - Appui

min. 1, max. 2

SE 200.25 MEC - Charge

Accessoires en option

max. 2

SE 200.23 MEC - Mesure de la distance

max. 1

SE 200.24 MEC - Charge verticale

max. 1

SE 200.26 MEC - Charge linéaire
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