SE 200.05

MEC - Fuerzas del cable y polipasto
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® montaje inaldmbrico de polipastos,
incluyendo cables de sustentacion y
accesorios inteligentes con capaci-
dad de comunicacién

m permite analizar 2 polipastos dife-
rentes al mismo tiempo

m cada polea permite realizar 2 tipos
de montaje

m sistema de clic para un montaje y
desmontaje sencillos

m identificacion automatica en el soft-
ware GUNT y asignacién de las po-
leas y de los accesorios

Los polipastos permiten elevar cargas pe-
sadas y se utilizan, p. gj., en las gruas. En
combinacion con diversos accesorios de la
serie MEC Line, el SE 200.05 permite rea-
lizar montajes experimentales inteligentes
y con asistencia digital en relacion con los
polipastos. El ensayo incluye 2 polipastos
de diferente disefio con cables de susten-
tacién inteligentes con capacidad de comu-
nicacion y maédulos electronicos para el re-
gistro de datos y la representacion de los
valores de medicion. El montaje experi-
mental se monta en el bastidor de montaje
SE 200. La transferencia de datos y el su-
ministro de energia de los componentes
inteligentes se realiza directamente de for-
ma inaldmbrica a través del bastidor de
montaje de acero inoxidable.

Los polipastos presentan la misma rela-
cién de transmision y se pueden analizar
simultdneamente. La relacion de

transmisién viene determinada por el nu-
mero de cables y poleas de inversion utili-
zadas. Con cada polipasto, se pueden reali-
zar 2 tipos de montaje. La medicién de los
esfuerzos, angulos y recorridos en el cable
de sustentacion dispone de 5 puntos de
encastre para ajustar diferentes alturas.
Su sistema de clic permite encajar facil-
mente los componentes.

Dispone de accesorios, como apoyos y
cargas verticales, para el montaje. La car-
ga de los diferentes polipastos se realiza
por medio de una carga vertical en la po-
lea de inversion inferior. En los ensayos, se
miden los esfuerzos, los dngulos y los reco-
rridos en los cables de sustentacion, y se
representan directamente en los compo-
nentes inteligentes, asi como en el softwa-
re GUNT, a modo de valor de medicion. El
software GUNT identifica e indica la posi-
cion y la ubicacioén de los cables de susten-
tacion colocados, asi como las reacciones
de apoyo. También se representan las altu-
ras de elevacién y las cargas verticales uti-
lizadas. El software GUNT reacciona de
manera dindmica ante los cambios. La vi-
sualizacion en el software se corresponde
en todo momento con los polipastos
reales montados. La evaluacion de los valo-
res de medicion se realiza en tiempo real.

Todos los componentes se encuentran cla-
ramente dispuestos y bien protegidos den-
tro de un sistema de almacenamiento.

m sirve para familiarizarse con diferentes
polipastos

m medicion de
» esfuerzos en el cable
» esfuerzos de apoyo
» recorridos

m dependencia de los angulos de los es-
fuerzos

m medicidn de esfuerzos con diferentes
cargas

m los accesorios de la serie MEC Line se
pueden combinar de manera modular pa-
ra realizar los montajes y ampliar los en-
sayos

GUNT Media Center, desarrallar habilida-

des digitales

m obtener informacion de las redes digita-
les

m curso de E-Learning con fundamentos
basicos y presentacion detallada del pro-
cedimiento de ensayo, incluyendo atracti-
vas animaciones

m aprendizaje garantizado mediante las fi-
chas de trabajo digitales
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‘1 soporte superior, 2 conexion en el apoyo SE 200.21, 3 polea de inversién superior,
4 polea de inversion inferior, 5 guia para la carga vertical SE 200.24, 8 medicién de esfuer-
zos, angulos y recorridos; accesorios: 7 carga vertical SE 200.24, 8 bastidor de montaje

SE 200, 9 apoyo SE 200.21
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Captura de pantalla del software GUNT: montaje experimental transmitido automaticamen-

te e indicacion de los esfuerzos, angulos y recorridos medidos y calculados

Tipos de montaje: 1 bastidor de montaje SE 200, 2 dos apoyos SE 200.21, 3 diferentes

polipastos, 4 dos cargas verticales SE 200.24
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Especificacion

[1] medicién de los esfuerzos en el cable de sustentacion
y de los esfuerzos de apoyo en diferentes polipastos

[2] 2 polipastos con 2 tipos de montaje distintos

[3] cables de sustentacion inteligentes, con capacidad de
comunicacion, con madulos electrénicos para el regis-
tro de datos y la representacion de los valores de me-
dicién

[4] disposicion del montaje experimental en el bastidor de
montaje SE 200

[5] sistema de clic para un montaje rapido y sencillo del
ensayo sin necesidad de utilizar cables

[B] apoyos y cargas verticales disponibles a modo de ac-
cesorios

[7] identificacion y asignacion automaticas de los cables
de sustentacidn y de los accesorios durante el monta-
je y la realizacién del ensayo

[B] medicién de esfuerzos, angulos y recorridos con 5
puntos de encastre

[9] indicacién de los valores de medicion y representacion
Optica de los esfuerzos en el software GUNT

[10] software GUNT a través de USB en Windows 11

[11] material didactico multimedia digital en linea en el
GUNT Media Center: curso E-Learning, hojas de traba-

‘.

Datos técnicos

Polipastos:

m relacion de transmision: 1:4

m puntos de anclaje para el cable de sustentacion: 2
m puntos de encastre: 5

m distancia entre los puntos de encastre: 33mm

Rangos de medicion

2 mediciones de esfuerzos: 0..200N
2 angulos: 0..360°

2 puntos de encastre: 5

LxAnxAl: 800x600x200mm (sistema de almacenamiento)
Peso: aprox. 12kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

Accesorios de la serie GUNT MEC Line, PC con Windows
recomendado

Volumen de suministro

2  polipastos

1 software GUNT

1 material didactico y acceso en linea al GUNT Media
Center

1 sistema de almacenamiento con espuma de embalaje
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Accesorios necesarios

SE 200 MEC - Frame digital & inteligente
min. 1, max. 2

SE 200.21 MEC - Apoyo

min. 1, max. 2

SE 200.24 MEC - Carga vertical
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