gHAMBUHG

SE 200.05

MEC - Seilkrafte und Flaschenziige
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Beschreibung Lerninhalte / Ubungen

m kabelloser Aufbau von Flaschen-
ziigen zusammen mit smarten,
kommunikationsfahigen Tragsei-
len und Zubehdren

m 2 verschiedene Flaschenziige
gleichzeitig untersuchen

m je Flaschenzug 2 Aufbauvarianten
maglich

m Klick-System fiir einfachen Auf-
und Umbau

m automatische ldentifikation in der
GUNT-Software und Zuordnung
der Flaschenziige und Zubehore

Flaschenziige ermdglichen das Heben
schwerer Lasten und werden z.B. bei
Krénen verwendet. SE 200.05 ermdg-
licht in Kombination mit weiteren Zube-
héren der MEC Line den smarten, digital
unterstitzten Versuchsaufbau von Fla-
schenzugen. Der Versuch enthélt 2 un-
terschiedlich aufgebaute Flaschenziige
mit smarten, kommunikationsféhigen
Tragseilen, ausgestattet mit Elektronik-
modulen fir die Datenerfassung und
Messwertdarstellung. Die Versuchsan-
ordnung wird in dem Montagerahmen
SE 200 aufgebaut. Die Datenlbertra-
gung und Spannungsversorgung der
smarten Bauteile 18uft direkt und kabel-
los Uber den Montagerahmen aus Edel-
stahl.

Die Flaschenziige weisen das gleiche
Ubersetzungsverhaltnis auf und kénnen

gleichzeitig untersucht werden. Das
Ubersetzungsverhaltnis bestimmt sich
aus der Anzahl der verwendeten Seil-
strénge und der Umlenkrollen. Mit je-
dem Flaschenzug kénnen 2 Aufbauvari-
anten realisiert werden. Die Kraft-, Win-
kel- und Wegmessung am Tragseil ver-
figt Uber 5 Einrastpunkte zur Einstel-
lung unterschiedlicher Hohen. Das Klick-
System sorgt fiir ein leichtes Einrasten
der Bauteile.

Fir den Aufbau sind Zubehore wie Aufla-
ger und vertikale Lasten erhaltlich. Die
Belastung der Flaschenzige erfolgt je-
weils mit einer vertikalen Last an der un-
teren Umlenkraolle. In Versuchen werden
Kréafte, Winkel und Wege an den Trag-
seilen gemessen und direkt an den
smarten Bauteilen sowie in der
GUNT-Software als Messwert darge-
stellt. Die GUNT-Software identifiziert
und zeigt die Position und Lage der ver-
bauten Tragseile sowie die Lagerreaktio-
nen. Ebenso werden die Hubhéhen und
die verwendeten vertikalen Lasten dar-
gestellt. Auf Anderungen reagiert die
GUNT-Software dynamisch. Die Visuali-
sierung in der Software entspricht stets
den real aufgebauten Flaschenziigen.
Die Auswertung der Messwerte erfolgt
in Echtzeit.

Alle Bauteile sind Gbersichtlich und gut
geschitzt in einem Aufbewahrungssys-
tem untergebracht.

m Kennenlernen verschiedener Flaschen-
zuge

m Messung von
» Seilkraften
» Lagerkraften
» Wegen

m Winkelabhangigkeit der Krafte

m Kraftmessung bei unterschiedlichen
Belastungen

m Zubehore der MEC Line modular kom-
binierbar fiur Aufbauten und Erweite-
rungen der Versuche

GUNT Media Center, digitale Kompeten-

zen entwickeln

m Informationen aus digitalen Netzen be-
schaffen

m E-Learning Kurs mit Grundlagenwissen
und ausfuhrlicher Darstellung des Ver-
suchsablaufes und ansprechenden Ani-
mationen

m gesicherter Lernerfolg durch digitale
Arbeitsblatter
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SE 200.05
MEC - Seilkréfte und Flaschenziige
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1 Aufnahme oben, 2 Anschluss an Auflager SE 200.21, 3 Umlenkrolle oben, 4 Umlenkrolle
unten, 5 Fihrung fur vertikale Last SE 200.24, 6 Kraft-, Weg- und Winkelmessung; Zube-
hor: 7 vertikale Last SE 200.24, 8 Montagerahmen SE 200, 9 Auflager SE 200.21
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Screenshot der GUNT-Software: automatisch tbermittelter Versuchsaufbau und Anzeige
von gemessenen und berechneten Kraften, \WWegen und Winkeln
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Aufbauvarianten: 1 Montagerahmen SE 200, 2 zwei Auflager SE 200.21, 3 verschiedene
Flaschenzlige, 4 zwei vertikale Lasten SE 200.24

Spezifikation

[11 Messung der Tragseil- und Lagerkréfte in verschie-
denen Flaschenziigen

[2] 2 Flaschenzige mit je 2 Aufbauvarianten

[3] smarte, kommunikationsfahige Tragseile mit Elek-
tronikmodulen fir die Datenerfassung und Mess-
wertdarstellung

[4] Aufbau der gesamten Versuchsanordnung im Mon-
tagerahmen SE 200

[3] Klick-System fir einfachen, schnellen Versuchsauf-
bau ohne Verkabelung

[6] Auflager und vertikale Lasten als Zubehor erhaltlich

[7] automatische Identifikation und Zuordnung der
Tragseile und Zubehére wahrend des Aufbaus und
der Versuchsdurchfiihrung

[B] Kraft- Winkel- und Wegmessung mit 5 Rastpunkten

[9] Anzeige der Messwerte und optische Darstellung
der Kréfte in der GUNT-Software

[10] GUNT-Software Gber USB unter Windows 11

[11] digitales Multimedia-Lehrmaterial online im GUNT
Media Center: E-Learning Kurs, Arbeitsblatter

Technische Daten

Flaschenzige:

m Ubersetzungsverhéltnis: 1:4

m Anschlagspunkte fur Tragseil: 2
m Rastpunkte: 5

m Abstand der Rastpunkte: 33mm

Messbereiche

2x Kraftmessung: 0...200N
2x Winkel: 0..360°

2x Rastpunkte: 5

LxBxH: 800x600x200mm (Aufbewahrungssystem)
Gewicht: ca. 12kg (gesamt)

Fiir den Betrieb erforderlich

Zubehore aus der Serie GUNT MEC Line, PC mit Win-
dows empfohlen

Lieferumfang

2  Flaschenzige

1 GUNT-Software

1  Satz didaktisches Begleitmaterial und Online-Zu-
gang zum GUNT Media Center

1 Aufbewahrungssystem mit Schaumstoffeinlage
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SE 200.05
MEC - Seilkréfte und Flaschenziige

Erforderliches Zubehor

SE 200 MEC - Frame digital & smart
min. 1, max. 2

SE 200.21 MEC - Auflager

min. 1, max. 2

SE 200.24 MEC - Vertikale Last
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