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Description

• montage sans fil d’un arc à trois

articulations statiquement déter-

miné avec des accessoires intelli-

gents et communicants

• montage symétrique ou asymé-

trique possible

• identification automatique dans le

logiciel GUNT et attribution des

charges en option

On trouve des arcs à trois articulations

surtout dans la construction de ponts.

Un arc à trois articulations se compose

d’une poutre courbe qui repose sur deux

paliers fixes et contient généralement

au sommet ce que l’on appelle l’articula-

tion à la clé. Grâce à l’articulation à la

clé, le système est déterminé statique-

ment.

Le SE 200.06 permet, en association

avec d’autres accessoires de la MEC

Line, le montage expérimental intelligent

et assisté numériquement d’un arc à

trois articulations. L’essai comporte

deux arcs partiels longs et un arc partiel

court. Deux arcs partiels sont respecti-

vement reliés par montage rotulé et

donnent un arc symétrique ou un arc

asymétrique à trois articulations. Un arc

partiel est coupé à un endroit défini et

équipé d’un module électronique pour la

mesure des forces et l’affichage des va-

leurs de mesure.

Des appuis et des charges sont dispo-

nibles comme accessoires intelligents.

Le dispositif d’essai est monté dans le

bâti de montage SE 200. La transmis-

sion des données et l’alimentation élec-

trique des composants intelligents s’ef-

fectuent directement et sans fil par le

bâti de montage en acier inoxydable. Le

système à clic assure un enclenche-

ment facile des composants.

L’arc à trois articulations à étudier peut

être soumis à des charges individuelles,

à des charges linéaires ainsi qu’à une

charge verticale au centre. De même, il

est possible d’étudier une charge mo-

bile. Lors des essais, les forces sur les

appuis et les charges sont mesurées et

affichées directement sur les éléments

de construction intelligents. Le moment

de flexion est calculé et affiché dans le

logiciel GUNT.

Le logiciel GUNT identifie la position et

l’emplacement des charges appliquées

et réagit de manière dynamique aux mo-

difications. La visualisation dans le logi-

ciel correspond à l’arc à trois articula-

tions réellement construit. L’évaluation

se fait en temps réel.

Tous les composants sont disposés de

manière claire et bien protégés dans un

système de rangement.

Contenu didactique/essais

• familiarisation avec les arcs à trois arti-

culations (asymétriques et symé-

triques)

• établissement des conditions d’équi-

libre de la statique pour le calcul des

forces d’appui pour

· charge ponctuelle

· charge mobile

• mesure des forces internes sur la

poutre encastrée d’un côté et l’arc à

trois articulations

• influence de la charge sur la poussée

horizontale dans les appuis

• détermination des lignes d’influence

pour les appuis sous une charge mo-

bile

• comparaison des réactions d’appui cal-

culées et mesurées pour une charge

statique et une charge mobile

• accessoires de la MEC Line combi-

nables de façon modulaire pour les

montages et les extensions des essais

 

GUNT Media Center, développement des

compétences numériques

• acquisition d’informations sur des ré-

seaux numériques

• cours d’apprentissage en ligne avec

connaissances de base, présentation

détaillée du déroulement des essais et

animations parlantes

• succès d’apprentissage assuré grâce

aux feuilles de travail numériques
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1 entretoise, 2 arc à trois articulations: structure symétrique, 3 logement pour l’appui, 4 lo-

gement pour la charge verticale, 5 mesure des forces, 6 module électronique avec affi-

chage, 7 appui SE 200.21, 8 bâti de montage SE 200

Capture d’écran du logiciel GUNT: montage expérimental transmis automatiquement, affi-

chage des forces mesurées

Exemple de montage: 1 bâti de montage SE 200, 2 appui SE 200.21, 3 charge verticale 

SE 200.24, 4 arc à trois articulations: structure asymétrique, 5 charge linéaire SE 200.26

Spécification

[1] mesure des forces d’appui d’un arc à trois articula-

tions sous différentes applications d’une charge

[2] trois arcs partiels pour le montage d’un arc à trois

articulations symétrique ou asymétrique ou d’une

poutre encastrée d’un côté

[3] un arc partiel équipé d’un module électronique pour

la mesure et l’affichage direct des forces

[4] calcul et affichage du moment de flexion dans le lo-

giciel GUNT

[5] construction de l’ensemble du dispositif d’essai

dans le bâti de montage SE 200

[6] système à clic pour un montage expérimental

simple et rapide sans câblage

[7] application d’une charge de l’arc à trois articula-

tions avec des charges individuelles en option (éga-

lement comme charge mobile), charge linéaire,

charge verticale

[8] identification automatique et détection exacte de la

position des charges sur la route à l’aide d’un code

binaire (code Gray)

[9] affichage des valeurs de mesure et représentation

optique des forces dans le logiciel GUNT

[10] logiciel GUNT via USB sous Windows 11

[11] matériel didactique multimédia numérique en ligne

dans le GUNT Media Center: cours d’apprentissage

en ligne, feuilles de travail

Caractéristiques techniques

Nombre d’arcs partiels: 3

 

Logement pour le positionnement de charges

• arc symétrique à trois articulations: 14

• arc asymétrique à trois articulations: 11

 

Longueurs de routes

• arc symétrique à trois articulations: 800mm

• arc asymétrique à trois articulations: 620mm

Plages de mesure

• moment de flexion: 0…10Nm

Lxlxh: 800x600x200mm (système de rangement)

Poids: env. 19kg

Nécessaire pr le fonctionnement

Accessoires de la série GUNT MEC Line, PC avec Win-

dows recommandé

Liste de livraison

3 arcs partiels pour le montage d’un arc à trois arti-

culations

1 logiciel GUNT

1 documentation didactique

1 accès en ligne au GUNT Media Center

1 système de rangement avec mousse de protection
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Accessoires requis

SE 200 MEC - Frame numérique & intelligent

2x

SE 200.21 MEC - Appui

min. 1, max. 2

SE 200.25 MEC - Charge

Accessoires en option

max. 1

SE 200.24 MEC - Charge verticale

max. 1

SE 200.26 MEC - Charge linéaire
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