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Descripción

• montaje inalámbrico de un ensa-

yo de torsión con componentes

inteligentes con capacidad de co-

municación

• torsión elástica de barras someti-

das a un momento torsor

• valores de medición para el ángu-

lo de torsión y el momento torsor

directamente en la barra torsio-

nada y en el software GUNT

La torsión se produce principalmente en

ejes y árboles de transmisión de vehícu-

los y máquinas. Los momentos torsores

que se producen en el árbol hacen que

las secciones transversales del mismo

se desplacen unas contra otras alrede-

dor del eje longitudinal. En un árbol, la

torsión de las secciones transversales

circulares garantiza que los círculos si-

gan siendo redondos. Las áreas de la

sección transversal permanecen planas,

no hay alabeos. Las secciones transver-

sales no circulares suelen provocar ala-

beos.

En combinación con otros accesorios de

la línea MEC, el equipo SE 200.10 per-

mite un montaje experimental inteligen-

te y con asistencia digital para la torsión

de diversas barras. El ensayo contiene

un dispositivo de sujeción y otro de tor-

sión. El dispositivo de torsión contiene

un dispositivo de medición instalado

permanentemente para medir el ángulo

de torsión absoluto y el momento tor-

sor. Además, el ángulo de torsión puede

medirse en cualquier punto de la barra

mediante un dispositivo de medición mó-

vil. Ambos dispositivos de medición es-

tán equipados con módulos electrónicos

para el registro de datos y la represen-

tación de los valores de medición. El

montaje experimental se instala en el

bastidor de montaje SE 200. La transfe-

rencia de datos y la alimentación eléctri-

ca de los componentes inteligentes se

realiza de forma directa e inalámbrica a

través del bastidor de montaje de acero

inoxidable. El sistema de clic permite

que los componentes encajen fácilmen-

te en su sitio.

Las barras se sujetan sin herramientas.

El momento torsor se genera a través

del dispositivo de torsión. La torsión re-

sultante puede leerse en función de la

longitud de la barra. Los fundamentos

de la torsión elástica se enseñan en la

barra redonda. Existen cuatro barras

adicionales para el análisis de casos es-

peciales: 2 tubos, 1 perfil plano y 1 perfil

en U.

El software GUNT muestra el momento

torsor y los ángulos y reacciona dinámi-

camente a los cambios. La evaluación de

los valores de medición se realiza en

tiempo real.

Contenido didáctico/ensayos

• torsión de una barra

• módulo de elasticidad transversal y

momento de inercia polar

• ángulo de torsión en función del mo-

mento torsor

• influencia de la rigidez torsional en la

torsión

· barra redonda de sección transver-

sal completa

· tubos de acero inoxidable, titanio

· perfil plano

· perfil en U

• calcular el ángulo de torsión

• comparación de los ángulos de torsión

calculados y medidos

• accesorios de la línea MEC combina-

bles de forma modular para superes-

tructuras y ampliaciones de los ensa-

yos

 

GUNT Media Center, desarrollar habilida-

des digitales

• obtener información de las redes digi-

tales

• curso de E-Learning con fundamentos

básicos y presentación detallada del

procedimiento de ensayo, incluyendo

atractivas animaciones

• aprendizaje garantizado mediante las

fichas de trabajo digitales
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1 bastidor de montaje SE 200, 2 barra, 3 sujeción, 4 medida de longitud para el posiciona-

miento del dispositivo de medición desplazable, 5 dispositivo de torsión con dispositivo de

medición instalado permanentemente para medir el ángulo de torsión y el momento torsor,

6 dispositivo de medición desplazable para medir el ángulo de torsión

Captura de pantalla del software GUNT con visualización del momento torsor y los ángulos

de torsión

Secciones transversales de las barras contenidas: 1 perfil en U 1x acero muelles, 2 perfil

plano 1x acero inoxidable, 3 barra redonda 1x acero inoxidable, 4 tubo 1x acero inoxidable,

1x titanio

Especificación

[1] torsión de varias barras

[2] instalación del montaje experimental completo en el

bastidor de montaje SE 200

[3] sistema de clic para un montaje experimental sen-

cillo, rápido, sin herramientas y sin cableado

[4] dispositivo de torsión con dispositivo de medición

instalado permanentemente para medir el ángulo

de torsión y el momento torsor

[5] dispositivo de medición desplazable para medir el

ángulo de torsión, posicion. libremente en la barra

[6] cambio rápido de las barras

[7] barras de distintos materiales y distintas geome-

trías

[8] todos los componentes se encuentran claramente

dispuestos y bien protegidos dentro de un sistema

de almacenamiento

[9] visualización de los valores de medición directamen-

te en el equipo y en el software GUNT

[10] software GUNT a través de USB en Windows 11

[11] material didáctico multimedia digital en línea en el 

GUNT Media Center: curso E‑Learning, hojas de

trabajo

Datos técnicos

Barras, longitud: 770mm cada una

• 1 perfil en U 20x12x1mm, 1.4310 (acero muelles)

• 1 perfil plano 20x2mm, 1.4310 (acero inoxidable)

• 1 barra redonda Ø6mm, 1.4310 (acero inoxidable)

• 1 tubo 6x1mm, 1.4301 (acero inoxidable)

• 1 tubo 6x1mm, 3.7035 (titanio grado 2)

 

Dispositivo de torsión con dispositivo de medición

• torsión: 0…60°

• momento torsor 0…15Nm

 

Dispositivo de medic. desplaz.: ángulo de torsión: 0…75°

Rangos de medición

• par: 0…15Nm

• ángulo: 0…60° (dispositivo de medición instalado per-

manentemente)

• ángulo: 0…75° (dispositivo de medición desplazable)

• recorrido: 0…750mm

LxAnxAl: 800x600x200mm (sistema de almacenamien-

to)

Peso: aprox. 20kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

Accesorios de la serie GUNT MEC Line, PC con Win-

dows recomendado

Volumen de suministro

dispositivo de torsión + dispositivo de medición instalado

permanentemente, dispositivo de medición desplazable,

1 juego de barras, 1 material didáctico, acceso en línea

al GUNT Media Center, sistema de almacenamiento con

espuma de embalaje
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Accesorios necesarios

SE 200 MEC - Frame digital & inteligente
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