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ET 255.02

Photovoltaikmodule

Beschreibung

m 4 Photovoltaikmodule auf
schwenkbarem Rahmen fiir
ET 255

m Messung von Beleuchtungsstar-
ke und Modultemperatur

m Beleuchtung durch Sonnenlicht
oder Lichtquelle HL 313.01

ET 255.02 ist als Solarstromquelle fur
das Solarstromsystem ET 255 vorgese-
hen und enthélt 4 Photovoltaikmodule
auf einem schwenkbaren Rahmen.

Die Photovoltaikmodule enthalten seriell
verschaltete monokristalline Silizium-So-
larzellen und liefern eine Leistung, die fur
die Versorgung von ET 255 geeignet ist.
Die Anordnung der Photovoltaikmodule
ermdglicht bei Laborversuchen eine Be-
leuchtung durch die kunstliche Lichtquel-
le HL 313.01, die als optionales Zube-
hér verwendbar ist.

In Versuchen werden die Beleuchtungs-
starke und die Modultemperatur aufge-
nommen. Die Messwerte werden an die
GUNT-Software in ET 255 ubertragen.
So kann der Einfluss dieser Messgrof3en
auf das Betriebsverhalten von Photovol-
taikmodulen und nachfolgenden Kompo-
nenten des ET 255 Solarstromsystems
untersucht werden. Die kippbare Halte-
rung der Module erlaubt Neigungswinkel
von 0° bis 90°. Der Einfluss des Nei-
gungswinkels auf den Maximum Power
Point (MPP) kann untersucht werden.

Die GUNT-Software in ET 255 ist netz-
werkféhig und ermdglicht die Verfal-
gung, Erfassung und Auswertung der
Versuche an beliebig vielen Arbeitsplat-
zen Uber das kundeneigene Netzwerk.

Lerninhalte / Ubungen

m Nutzung von Phaotovoltaikmodulen in
modernen Solarstromsystemen

m Versuche mit ET 255 und ET 255.03
bei Vorgabe von Erzeugungs- und Ver-
brauchsprofilen

m Betriebsverhalten von Photovoltaikmo-
dulen bei variierender Temperatur und
Beleuchtungsstérke

m Einfluss des Neigungswinkels auf den
Maximum Power Point (MPP)

m Leistungsoptimierung mit MPP-Tra-
ckern

m Wirkungsgrad und dynamisches Ver-
halten der Komponenten von ET 255

Spezifikation

[1] maobiler schwenkbarer Rahmen, Nei-
gungswinkel einstellbar

[2] el. Verschaltung der Solarmodule
zum Betrieb mit ET 255

[3] Aufnehmer fiir Modultemperatur
und Beleuchtungsstérke

[4] Erfassung und Anzeige von Messda-
ten Uber GUNT-Software enthalten
in ET 255

Technische Daten

4 Photovoltaikmodule, 54 Zellen

m Zellenabmessung: 125x62mm

m Nennleistung: 100W

m Kurzschlussstrom: ca. 3,5A

m Leerlaufspannung: ca. 34,9V

m Temp.koeffizient (Leistung): -0,38 %/K

Aufnehmer fiir Beleuchtungsstéarke
m Messbedingung -35...+80°C

m Temperaturabhangigkeit: 0,4%
m Schnittstelle: Modbus

Messbereiche

m Zellentemperatur: -40°C...90°C

m Beleuchtungsstarke: O...1,5kW,/m2
m Neigung: 0..90°

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, 60Hz, 1 Phase, UL/CSA optional
LxBxH: 1500x810x1955mm

Gewicht: ca. 110kg

Fiir den Betrieb erforderlich

ET 255

Lieferumfang

1 Versuchsgerat
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Erforderliches Zubehor

ET 255 Energiesystem fur Solar- und Windstrom

Optionales Zubehor

ET 255.01 Photovoltaiksimulator
ET 255.03 Verbraucher

ET 255.04 Windkraftanlage

HL 313.01 Kunstliche Lichtquelle
ET 256 Kahlen mit Solarstrom

G.U.N.T. Geratebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbittel, Telefon (040) 87 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de
Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen. Seite 2/2 - 04.2026


http://www.tcpdf.org

