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Refrigeración de procesos
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“screen mirroring” es posible con hasta 10 dispositivos finales

Descripción

• proyectos de aplicación industrial del

programa de EFTP

• circuito de refrigeración e instala-

ción frigorífica de compresión a es-

cala industrial

• amplias funciones de manejo y traba-

jos de mantenimiento

• control mediante PLC integrado con

pantalla táctil.

La planta de ensayo ET 195 se utiliza para

suministrar agua fría para la refrigeración de

diversos procesos. La planta de ensayo ha si-

do desarrollada especialmente para la for-

mación en el ámbito de la refrigeración y el

trabajo práctico. Además del funcionamiento

y la supervisión de la planta de ensayo, se

pueden llevar a cabo diversas tareas de

mantenimiento, como el mantenimiento del

condensador, la inspección del filtro secador

o la comprobación/restauración del aisla-

miento.

El elemento central de la planta de ensayo

es una instalación frigorífica de compresión

que extrae continuamente calor de un circui-

to de refrigeración. El agua enfriada puede

utilizarse en funcionamiento en isla o para la

refrigeración de procesos, por ejemplo, en la

instalación de aire acondicionado y ventila-

ción ET 620 o en el proceso de pasteuriza-

ción en CE 750.

Un depósito de compensación en el circuito

de refrigeración sirve de medio de almacena-

miento y garantiza la estabilidad de la tempe-

ratura del agua. La temperatura deseada

puede ajustarse con precisión y controlarse

mediante sensores de temperatura integra-

dos para que la temperatura objetivo se

mantenga con exactitud.

Un sistema de control regula los modos de

funcionamiento de la planta para optimizar la

capacidad de refrigeración en función de las

necesidades. Para el funcionamiento en isla,

el agua de refrigeración puede canalizarse a

través de un enfriador de aire integrado pa-

ra absorber el calor del ambiente. 

La planta de ensayo se controla mediante un

PLC integrado con pantalla táctil. Los niveles

de servicio de un sistema de refrigeración in-

dustrial están disponibles. Gracias al enruta-

dor incorporado, la planta de ensayo tam-

bién puede ser manejada y controlada a tra-

vés de un dispositivo terminal. La interfaz de

usuario también puede visualizarse en otros

dispositivos terminales («screen mirroring»).

Los valores de medición pueden ser almace-

nados internamente a través del PLC. Los

alumnos aprenden a manejar el PLC, incluido

el ajuste y la supervisión de las variables del

proceso.

Todos los componentes principales cumplen

las normas industriales y permiten la realiza-

ción práctica y la documentación de diversas

tareas de mantenimiento. Esto incluye ins-

pecciones visuales, comprobaciones funcio-

nales y eléctricas, comprobación de los nive-

les de llenado e inspección del filtro secador.

Contenido didáctico/ensayos

Aprendizaje en un entorno de tipo industrial

para la formación en el campo de la refrigera-

ción, tareas de un técnico en RAC

• funcionamiento y tareas de mantenimiento

de un enfriador de agua industrial

• aprendizaje del funcionamiento del proceso

para que funcione sin problemas en todo

momento

• aprendizaje de cómo está montada y cómo

funciona la planta de ensayo

• manejo y ajuste de los principales compo-

nentes

· compresor

· convertidor de frecuencia

· evaporador / condensador

· válvula de expansión electrónica

• realización y documentación de las tareas

de mantenimiento de todos los componen-

tes de la planta

· inspecciones visuales, comprobaciones

funcionales y eléctricas

· comprobación del nivel de llenado del re-

frigerante

· inspección del filtro secador

· comprobación y restauración del aisla-

miento

• registro de todos los datos de funciona-

miento relevantes y ajuste de los paráme-

tros de control

• representación y comprensión del ciclo fri-

gorífico en el diagrama log p,h

• ajuste de los estados de funcionamiento:

sobrecalentamiento y subenfriamiento

• GUNT Media Center, desarrollo de compe-

tencias digitales

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 1/3 - 07.2025



gunt
ET 195

Refrigeración de procesos

A Circuito de refrigeración: 1 enfriador de aire, 2 bomba, 3 convertidor de frecuencia, 4 va-

so de expansión, 5 depósito de compensación

B Instalación frigorifica: 6 conexión de agua, 7 evaporador, 8 compresor, 9 colector de re-

frigerante, 10 caja de distribución, 11 condensador, 12 ventilador

1 compresor, 2 condensador, 3 válvula de expansión electrónica, 4 evaporador, 5 depósito

de compensación, 6 vaso de expansión, 7 bomba, 8 enfriador de aire (conexión opcional del

banco de ensayos ET 195 a ET 620 o CE 750 para la refrigeración del proceso); T tempe-

ratura, P presión, F caudal, M motor, PSL presostato de baja presión, PSH presostato de

alta presión; rojo: alta presión, azul: baja presión, verde: circuito de refrigeración

Instalación frigorifica

Especificación

[1] funcionamiento y mantenimiento de un enfriador de agua

a escala industrial para formación y prácticas (TVET)

[2] planta compuesta por instalación frigorífica y circuito de

refrigeración, posibilidad de instalación variable

[3] funcionamiento en isla/refrigeración de procesos de 

ET 620, CE 750

[4] trabajo en el circuito de refrigerante abierto

[5] sistema de control: controlar modos de funcionam.

[6] convertidor de frecuencia: control de velocidad variable

[7] ventiladores conmutados electrónicamente para una

gran variabilidad de carga

[8] ajuste y supervisión de los estados de funcionamiento:

sobrecalentamiento y subenfriamiento

[9] control de instalación mediante PLC, manejo vía pantalla

táctil, niveles de servicio reales de sistemas de refrigera-

ción industriales

[10] todos los valores de medición representados en tiempo

real sobre un eje temporal, p. ej., diagrama log p,h

[11] “screen mirroring” es posible con hasta 10 dispositivos

finales adquisición de datos a través del PLC en la memo-

ria USB interna, acceso a los valores de medición regis-

trados a través de WLAN/LAN con enrutador integrado

conexión LAN con la red propia del cliente o conexión 

LAN directa sin red del cliente

[12] material didáctico multimedia en línea del GUNT Media

Center

Datos técnicos

PLC: Weintek cMT3162X

Compresor de desplazamiento positivo, con control de veloci-

dad

• volumen: 28cm

3

/revolución

• potencia frigorífica nominal: aprox. 10kW a -3/42°C

• consumo de potencia: aprox. 3,64kW a -3/42°C

Enfriador de aire, motor conmutado electrónicamente

• potencia: 10kW a 32/23°C

• caudal: 0…2470m

3

/h

Condensador, motor conmutado electrónicamente

• potencia: 14kW a 42°C temp. ambiente

• caudal: 0…15712m

3

/h

Refrigerante: equipo sin llenar, adecuado para R410A, seguri-

dad DIN EN 378

Rangos de medición

• presión: 2x -1…34bar; 1x 0…4bar

• temperatura: 7x -50…180°C

• caudal: (agua): 0…10m³/h

• consumo de potencia: 0…3,64kW

400V, 50Hz, 3 fases; 400V, 60Hz, 3 fases

UL/CSA opcional

Circuito de refrigeración

LxAnxAl: 1550x1360x1851mm; Peso: aprox. 2000kg

Instalación frigorífica

LxAnxAl: 2120x1200x1800mm; Peso: aprox. 1700kg

Necesario para el funcionamiento

Temperatura ambiente: máx. 42°C, mín. 10°C

Refrigerante: aprox. 9,5 kg de R410A

Volumen de suministro

banco de ensayos, acceso en línea al GUNT Media Center, ma-

terial didáctico
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Accesorios opcionales

ET 620 Instalación de aire acondicionado y ventilación

CE 750 Proceso de pasteurización

ET 150.01 Equipo de llenado y evacuación de refrigerante

ET 150.02 Juego de herramientas
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