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Electrolizador modular para H2 (AEM)
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Descripción

• electrólisis por membrana de in-

tercambio aniónico para la pro-

ducción de hidrógeno

• purificación del agua bruta por

ósmosis inversa

• combinación con el sistema ener-

gético para energía solar y eólica 

ET 255

La producción de hidrógeno con energía

procedente de fuentes renovables se

considera un proceso clave para una

economía sostenible. El banco de ensa-

yos ET 280 puede funcionar junto con el

sistema energético para energía solar y

eólica ET 255 y sus componentes.

El ET 280 contiene un electrolizador en

el que el agua (H

2

O) se descompone en

hidrógeno (H

2

) y oxígeno (O

2

) mediante

la tecnología de membranas de inter-

cambio aniónico (AEM). El componente

central es una pila formada por varias

celdas bipolares conectadas en serie.

La semicelda anódica está llena de una

solución electrolítica acuosa; la semicel-

da catódica no contiene líquido. Entre

las semiceldas hay una membrana de in-

tercambio aniónico. El agua de la solu-

ción electrolítica penetra en la membra-

na. En el cátodo se produce hidrógeno.

El hidrógeno generado se quema de for-

ma segura en un quemador bien prote-

gido. El oxígeno se produce en el lado

anódico y se elimina de la chimenea. El

sistema de gestión de energía suminis-

trado se utiliza para supervisar y contro-

lar el electrolizador.

Para garantizar la calidad del agua re-

querida, el banco de ensayos contiene

un sistema de ósmosis inversa para la

purificación del agua bruta. Esto significa

que el electrolizador puede funcionar

con agua corriente del laboratorio.

Una combinación con ET 255 permite

analizar la eficiencia global del sistema y

sirve de base para el diseño de la cober-

tura de la red en función de las necesi-

dades. 

Los valores de medición del caudal y la

presión de hidrógeno, así como la co-

rriente y la tensión en el electrolizador

se controlan y transmiten al software 

GUNT. El software GUNT se puede utili-

zar en una red informática y permite el

seguimiento, registro y evaluación de los

ensayos en cualquier número de esta-

ciones de trabajo a través de la propia

red del cliente.

En el GUNT Media Center está disponi-

ble un amplio material didáctico multi-

media.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de la energía eléctrica en

energía química

• funcionamiento y estructura de un sis-

tema de electrólisis para la generación

de H

2

• relaciones entre los parámetros de

funcionamiento del electrolizador

• influencias en el rendimiento de los

electrolizadores

• registro y visualización de todas las

curvas características relevantes

• cálculo de los parámetros relevantes

• cálculo del balance energético
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1 purificación del agua bruta, 2 depósito para el agua purificada, 3 electrolizador AEM con

depósito para solución de hidróxido potásico, 4 quemador de gas, 5 manómetros para la

presión del hidrógeno

Etapas de proceso de producción de H

2

: A purificación del agua bruta, B generación de H

2

, 

C purificación de H

2

1 ósmosis inversa, 2 depósito para el agua purificada, 3 depósito para solución de hidróxi-

do potásico, 4 cambiador de calor, 5 electrolizador AEM, 6 exceso de hidrógeno, 7 oxígeno

generado, 8 depósito de compensación para H

2

, 9 quemador de gas; P presión, F caudal,

T temperatura, L nivel, C conductividad, U tensión, I corriente, P

el

 potencia eléctrica, naran-

ja: H

2

, azul: O

2

, verde: H

2

O

Banco de ensayos ET 280 con dos purgadores para oxígeno e hidrógeno

Especificación

[1] electrólisis AEM para la producción de H

2

[2] purificación del agua bruta por ósmosis inversa

[3] generación de H

2

 en el electrolizador refrigerado

por aire con depósito para la solución de potasa

cáustica

[4] pila con varias celdas conectadas en serie en dise-

ño bipolar

[5] unidad de control integrada para un funcionamiento

automatizado

[6] purgadores para oxígeno e hidrógeno

[7] quemador de gas convencional para quemar el hi-

drógeno producido

[8] combinación con el sistema energético para ener-

gía solar y eólica ET 255 y los componentes fotovol-

taicos ET 255.01, ET 250.02 y la central eólica 

ET 255.04

[9] adquisición y visualización de datos de medición me-

diante el software GUNT; transmisión de datos vía

conexión LAN/WLAN

[10] material didáctico multimedia en línea del GUNT

Media Center

Datos técnicos

Electrolizador

• capacidad de producción: máx. 500NL/h

• presión de salida: máx. 35bar

• consumo de potencia durante el funcion.: 2,4kW

• disipación de calor: 0,6kW

• consumo de agua: 420mL/h a 25°C

 

Purificación del agua bruta, caudal: 2L/min

• conductancia de salida: mín. 5μS

• consumo de potencia: 200W

• presión de servicio: máx. 4bar

• temperatura del agua: +5°C…+30°C

• temperatura ambiente: +5°C…+40°C

Rangos de medición

• corriente: 0…16A

• potencia: 0…4000W

• caudal: hidrógeno 0…800L/h

• presión: hidrógeno 0…60bar

230V, 50Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase

Electrolizador

LxAnxAl: 1260x790x1764mm; Peso: aprox. 180kg

Purgador

LxAnxAl: 800x800x2784mm; Peso: aprox. 10kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, PC con Windows

Volumen de suministro

1 electrolizador

1 purificación del agua bruta

1 quemador de gas

2 purgadores

1 acceso en línea al GUNT Media Center
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Accesorios opcionales

ET 255 Sistema energético para energía fotovoltaica y eólica
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