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L’illustration montre un appareil similaire

Description

• éolienne avec transformateur de

tension intégré pour combinaison

avec l’ET 255

• installation facile grâce aux sup-

ports amovibles et au mât pliable

La éolienne ET 255.04 transforme le

vent en un mouvement rotatif. Ce mou-

vement de rotation est transformé en

électricité à l’aide d’un générateur. Un

générateur triphasé à aimant perma-

nent sans balais sert de générateur.

Afin d’éviter tout dommage dû à une sur-

vitesse du rotor en cas de conditions de

fonctionnement irrégulières, la éolienne

dispose d’un bouton d’arrêt d’urgence

comme dispositif de sécurité.

La éolienne ET 255.04 est conçue pour

fonctionner avec le système énergétique

ET 255. La connexion est réalisée via un

redresseur intégré avec un transforma-

teur de tension et un régulateur de

charge intégrés.

L’électronique commandée par micro-

processeur dans le redresseur sert à

optimiser la capacité de production

d’électricité. Le régulateur de charge

permet de charger l’accumulateur de

l’ET 255.

Pour étudier l’utilisation combinée de

l’énergie du soleil et du vent,

l’ET 255.04 et l’ET 255 sont combinés

avec les modules photovoltaïques de

l’ET 255.02 ou avec le simulateur photo-

voltaïque de l’ET 255.01. 

Les valeurs de mesure pour la vitesse

du vent, le courant et la tension à la sor-

tie du générateur sont surveillées et

transmises au logiciel GUNT dans

l’ET 255. Le logiciel GUNT, dont

l’ET 255 est équipé, est compatible ré-

seau et permet le suivi, l’enregistrement

et l’évaluation des essais sur un nombre

illimité de postes de travail par le réseau

propre au client.

Contenu didactique/essais

• combinaison de l’énergie du vent et du

soleil

• relations entre les paramètres de fonc-

tionnement

• influences sur la puissance caractéris-

tique

• enregistrement et visualisation de

toutes les caractéristiques pertinentes

• calcul des paramètres pertinents

Spécification

[1] éolienne pour la transformation de

l’énergie cinétique du vent en éner-

gie électrique

[2] câblage électrique de la éolienne

pour le fonctionnement avec

l’ET 255

[3] combinaison de l’énergie du vent et

du soleil avec l’ET 255, l’ET 255.02

ou l’ET 255.01

[4] redresseur intégré pour optimiser la

puissance et charger l’accumulateur

de l’ET 255

[5] bouton d’arrêt d’urgence pour éviter

les dommages dus à la survitesse du

rotor

[6] supports amovibles et mât pliable

[7] saisie et affichage des données de

mesure via le logiciel GUNT inclus

dans l’ET 255; transmission des

données via Modbus

Caractéristiques techniques

Éolienne, Ø du rotor: 1,17m

• vitesse du vent au démarrage: 3,6m/s

• tension de sortie: 48V

• puissance électrique: 320W à 10m/s

• courant de charge: max. 8A

• température de travail: -10…70°C

Plages de mesure

• tension: 0…54V

• courant: 0…10A

• vitesse du vent: 0,8…50m/s

Lxlxh: 3500x3500x5600mm

Poids: env. 340kg

Nécessaire pr le fonctionnement

ET 255

Liste de livraison

1 éolienne

1 documentation didactique
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Accessoires requis

ET 255 Système énergétique pour l'électricité solaire et éolienne

Accessoires en option

ET 255.01 Simulateur photovoltaïque

ET 255.02 Modules photovoltaïques

ET 255.03 Consommateurs
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