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Die Abbildung zeigt die Komponenten im Rahmen von ET 810.05.

Beschreibung

m Aufbau einfacher Kaltekreislaufe

m praxisnahe Grundlagenversuche
mit realen Komponenten aus der
Industrie

ET 910.10, erlaubt zusammen mit

ET 910, ET 910.05 und dem Zubehér-
satz ET 910.12, den Aufbau und die
Durchftihrung von vielseitigen Grundla-
genversuchen zur Kéltetechnik.

In praxisnahen Versuchen werden han-
delstbliche Komponenten verwendet.
Diese Komponenten sind anschlussfer-
tig auf Platten montiert und werden in
dem Rahmen von ET 910.05 tbersicht-
lich angeordnet.

Der Satz enthalt einfache kaltetechni-
sche Komponenten wie Expansionsele-
mente und Filter, genauso wie elektri-
sche Komponenten, z.B. Schalter und
Thermostat. Der im Satz enthaltene
Uberhitzer ist ein Warmeiibertrager,
der dafiir sorgt, dass das Kaltemittel vor
Eintritt in den Verdichter vollstandig ver-
dampft, wahrend das flissige Kaltemit-
tel vor dem Expansionselement unter-
kahlt wird. Das Regelverhalten des Ex-
pansionselements wird am Durchfluss-
messer beobachtet. Manometer erlau-
ben einen Einblick in die Druckverhaltnis-
se des Kaltekreislaufs. Uber Druck- und
Temperaturmessungen kann die Zu-
standsénderung des Kaltemittels ver-
folgt und im log p,h-Diagramm eingetra-
gen werden. Die Temperaturmessung
erfolgt mit laboreigenen Thermometern.

Lerninhalte / Ubungen

m Aufbau unterschiedlicher einfacher
Kaltekreislaufe

m Aufbau, Funktion und Einstellung der
Komponenten
» Schauglas mit Filter/Trockner
» Durchflussmesser
» Druck- und Saugmanometer
» Monteurhilfe
» Uberhitzer

druckgeregeltes Expansionsventil
» thermostatisches Expansionsventil
» Ausschalter 3-polig
» elektrisches Zweipunkt-Thermostat

mit Schalthysterese

» Flussigkeitsabscheider

m technische Zeichnungen und Betriebs-
anleitungen lesen und verstehen

m Fehlersuche

v
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Spezifikation

[1] Komponenten zum Aufbau einfacher Kaltekreislau-
fe zusammen mit ET 910

[2] Warmeibertrager als Uberhitzer

[3] Ausschalter 3-polig

[4] Monteurhilfe: 4-Wegeventil mit Schauglas

[3] Schauglas mit Feuchteindikator

[B] druckgeregeltes Drosselventil

[7] thermostatisches Expansionsventil

[B] 2 Thermostate mit verschiedenen Temperaturbe-
reichen

[9] Komponenten anschlussfertig auf Platten montiert

[10] abriebfeste Symbolik und Benennungen auf Platten

Technische Daten

Druckgeregeltes Expansionsventil
m Druckbereich: 1...7bar

1 druckgeregeltes Expansionsventil, 2 thermostatisches Expansionsventil, 3 Ausschalter,
4 elektrische Thermostate, 5 Flussigkeitsabscheider, B Warmeubertrager, 7 Monteurhilfe,
8 Manometer Druck-/Saugseite, 9 Durchflussmesser, 10 Schauglas mit Filter/ Trockner

Thermostatisches Expansionsventil
m Verdampfungstemperatur: -45°..20°C

Ausschalter, 3-polig: 3kW
2 elektrische Thermostate
m -5..25°C
m 25..5°C

WarmeUlbertrager
m Leistung: ca. 2,5kW bei -10°C Verdampfungstempera-
tur

// l | Flussigkeitsabscheider
| | m 0,3L, max. 28bar

1 Verflussigersatz mit Verdichter, Verflissiger und Sammler (ET 910), 2 Manometer, Messbereiche

3 Kiihlkammer mit Verdampfer (ET 910), 4 Expansionsventil, 5 Durchflussmesser, m Druck: -1..9bar, -1...24bar
6 Schauglas mit Filter/ Trockner m Durchfluss: 3..41kg/h
- Plattenhthe: 297mm
o+

Gewicht: ca. 20kg

ED 12 Komponenten auf Platten:
druckgeregeltes Expansionsventil
thermostatisches Expansionsventil
Ausschalter

elektrische Thermostate
Warmeubertrager

Monteurhilfe

Manometer

Durchflussmesser

Schauglas mit Filter/ Trockner
Flussigkeitsabscheider
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1 Durchflussmesser, 2 Schauglas mit Filter/Trockner, 3 Sammler, 4 Verflissiger, 5 Ver-
dichter, 8 Verdampfer, 7 thermostatisches Expansionsventil; PSL, PSH Druckschal-
ter; rot: Hochdruck, blau: Niederdruck

G.U.N.T. Geratebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbittel, Telefon (040) 87 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de
Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen. Seite 2/3 - 11.2023



gumni

HAMBURG

ET 910.10

Kaltetechnische Komponenten fiir Grundlagenversuche

Erforderliches Zubehér
ET 910 Ubungssystem Kaltetechnik, Basiseinheit
Optionales Zubehor

ET 910.11 Kaltetechnische Komponenten fir weiterfihrende Versuche
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