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ET 915.02

Modell Kélteanlage mit Kiihl- und Gefrierstufe

Beschreibung Lerninhalte / Ubungen

m Reihen- und Parallelschaltung von
Verdampfern

m Bedienung der Komponenten und
Fehlersimulation iiber GUNT-Soft-
ware

ET 915.02 ist Teil des HSI-Ubungssystems
Kalte- und Klimatechnik. In Kombination
mit der Basiseinheit ET 915 entsteht das
funktionsfahige Modell einer Kélteanlage
mit Kuhl- und Gefrierstufe. Das Modell wird
auf die Basiseinheit aufgesetzt, mit Spann-
verschlissen gesichert und mit Kaltemit-
telschlduchen zu einem kompletten Kalte-
kreislauf verbunden.

In Kihl- und Gefrierkombinationen werden
Verdampfer bevorzugt parallel geschaltet.
Um die Kalteleistung zu erhéhen, werden
Verdampfer in Reihenschaltung betrieben.
Hier kdnnen durch verschiedene Druckni-
veaus in den Verdampfern unterschiedli-
che Temperaturbereiche zum Kuhlen oder
Gefrieren erreicht werden.

ET 915.02 beinhaltet zwei getrennte Kihl-
kammern mit Verdampfer und Expansions-
elementen. Die Verdampfer kdnnen wahl-
weise in Reihen- oder Parallelschaltung be-
trieben werden. Zwei Geblase in den Kihl-
kammern unterstiitzen das Erreichen ei-
ner gleichméaBigen Temperaturverteilung.

Mit Heizern kénnen zusatzlich Kuhllasten
simuliert werden. Eine der Kiihlkammern
kann wahlweise mit einem Expansionsven-
til oder einem Kapillarrohr als Expansions-
element betrieben werden. Uber Magnet-
ventile werden die verschiedenen Betriebs-
arten eingestellt. Ein Verdampfungsdruck-
regler ermdglicht bei Parallelbetrieb eine
unabhangige Einstellung des Temperatur-
niveaus in der oberen Kammer. Alle Kom-
ponenten sind Ubersichtlich auf einer Tafel
angebracht.

Die Bedienung einzelner Komponenten der
Anlage, hier Temperaturregelung, Geblase,
Heizer, Verdichter und Magnetventile er-
folgt Uber die Software. Die Software bie-
tet die Maglichkeit, Fehler zu simulieren.

Temperaturen und Dricke im System wer-
den mit Aufnehmern erfasst und dyna-
misch in der Software dargestellt. Der Ein-
fluss von Parameteranderungen kann im
log p,h-Diagramm online verfolgt werden.

In der Lernsoftware fur ET 915.02 werden
die Grundlagen und Einzelkomponenten
dargestellt. Eine Leistungskontrolle Gber-
prift den Lernfortschritt. Mit Hilfe des Au-
torensystems kénnen zusétzliche Ubungen
und Leistungskontrollen erstellt werden.

m Aufbau und Funktion einer Kalteanlage
mit zwei Verdampfern

m Reihen- und Parallelschaltung von 2 Ver-
dampfern

m verschiedene Expansionselemente ken-
nenlernen
» Betrieb mit Kapillarrohr
» Betrieb mit Expansionsventil

m Betriebsverhalten unter Last

m Kaltekreisprozess im log p,h-Diagramm

m Einfluss des Verdampfungsdrucks

m Fehlersimulation
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1 Verdampfungsdruckregler, 2 Verdampfer, 3 Geblase, 4 Heizer, 5 Anschlisse zu ET 915,
6 Prozessschema, 7 Kapillarrohr, 8 Magnetventil, 9 Expansionsventil

Modell Kalteanlage, Verdampfer parallel geschaltet:
1 Verdampfungsdruckregler, 2 Ruckschlagventil, 3 Verdampfer, 4 Heizer, 5 Expansionsven-
til, 8 Kapillarrohr; T Temperatur, P Druck; blau: Niederdruck, rot: Hochdruck
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Screenshot der Software: Prozessschema

Spezifikation

[1] Modell einer Kalteanlage zum Aufsetzen auf die Basis-
einheit ET 915

[2] GUNT-Ubungssystem mit HSI-Technologie

[3] jede Kuhlkammer beinhaltet: Verdampfer mit Geblase
(zur Umwalzung der Luft) und Heizer zur Erzeugung
der Kuhllast

[4] Kdhlkammern mit transparenter Front

[5] einstellbarer Verdampfungsdruckregler

[B] Expansionselemente wahlbar: Expansionsventil oder
Kapillarrohr

[7] Betriebsarten der Anlage Uber 5 Magnetventile konfi-
gurierbar

[8] Aufnehmer zur Erfassung von Temperatur und Druck

[9] Bedienung der Magnetventile, Geblase, Heizer und
Fehlersimulation tber Software

[10] GUNT-Software mit Steuerungsfunktionen und Daten-
erfassung Uber USB unter Windows 11

[11] GUNT-Software: Lernsoftware, Datenerfassung, Bedie-
nung der Anlage

Technische Daten

Kihlkammer
m LxBxH: 270x270x220mm

elektrischer PTC-Heizer als Kuhllast: 210W
Kapillarrohr: Lange 2m
Verdampfungsdruckregler: O...5,5bar
Messbereiche

m Temperatur: 6x £50°C

m Druck: 2x -1...9bar

LxBxH: 850x400x750mm
Gewicht: ca. 45kg

Lieferumfang

1 Modell Kalteanlage, mit Kaltemittel befillt
1 GUNT-Software + USB-Kabel
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Erforderliches Zubehor
ET 915 HSI-Ubungssystem Kalte- und Klimatechnik, Basiseinheit
Optionales Zubehoér

fur Remote Learning

GU 100 Web Access Box
mit
ET 91502W Web Access Software
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