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Beschreibung

• Messung von Vorschubkraft und

Drehmoment

Die Untersuchung der Schnittkräfte

beim Bohren gehört zu den grundlegen-

den Versuchen im Lehrgebiet der Zer-

spanungstechnik. Die Versuchseinrich-

tung besteht aus einem Messwertauf-

nehmer, der auch die zu bearbeitende

Probe aufnimmt, und einem Verstärker

mit Digitalanzeigen.

Die während des Zerspanungsvorgangs

auftretende Axialkraft (Vorschubkraft)

und das Drehmoment werden mit 

DMS-Aufnehmern gemessen und digital

angezeigt.

Im Lieferumfang enthalten sind Proben

aus Stahl. Weitere mögliche Materialien

wie Messing, Aluminium, Kupfer und

Kunststoff können ebenso untersucht

werden.

Die Versuche müssen in einer Werk-

stattumgebung stattfinden, da eine ge-

eignete Bohrmaschine benötigt wird.

Lerninhalte / Übungen

• Vorschubkraft und Drehmoment an

der Bohrstelle messen

• Einfluss von Drehzahl, Vorschub,

Schmier- und Kühlbedingungen

• Einfluss der Schneidengeometrie des

Bohrers

• Einfluss des zu bearbeitenden Werk-

stoffs

Spezifikation

[1] 2-Komponenten-Bohrmesseinrich-

tung zur Messung von Vorschub-

kraft, Drehmoment

[2] Messwertaufn. mit DMS-Technik

[3] DMS-Verstärker mit Digitalanzeigen

für Axialkraft und Drehmoment

[4] Messwertaufnehmer: spritzwasser-

geschütztes Gehäuse aus Edelstahl

[5] Proben aus Stahl im Lieferumfang

enthalten

[6] weitere Materialien wie Messing,

Aluminium, Kupfer, Kunststoff kön-

nen untersucht werden (nicht im Lie-

ferumfang enthalten)

[7] GUNT-Software zur Datenerfassung

über USB unter Windows 11

Technische Daten

Bohrdurchmesser: max. 16mm

 

5x Proben, Material: Stahl

• Vierkant LxB: 25x10…25x20mm

• mögliches Material: Messing, Alumini-

um, Kupfer, Kunststoff

Messbereiche

• Axialkraft: 0…10kN

• Drehmoment: 0…50Nm

DMS in Halbbrücken-Konfiguration

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, 60Hz, 1 Phase

UL/CSA optional

LxBxH: 220x150x230mm (Messwert-

aufnehmer)

LxBxH: 230x210x120mm (Verstärker)

Gewicht: ca. 20kg

Für den Betrieb erforderlich

PC mit Windows empfohlen

Lieferumfang

Messeinrichtung, DMS-Messverstärker,

1 Satz Proben (Stahl), GUNT-Software + 

USB-Kabel, Satz didaktisches Begleitma-

terial
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