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Conexión en serie y en paralelo de bombas

La ilustración muestra el dispositivo y el GUNT Media Center, tablet no incluida

Descripción

• conexión en serie y en paralelo de

bombas

• determinación de las característi-

cas de la bomba

• visualización de flujos mediante

tecnología CFD

• material didáctico multimedia en

línea en el GUNT Media Center:

curso E‑Learning, simulaciones 

CFD preparadas, hojas de traba-

jo, vídeos

En instalaciones complejas, las bombas

se pueden instalar conectadas en serie

o en paralelo. En el funcionamiento en

serie se añaden las alturas de elevación

de las bombas; en el funcionamiento en

paralelo se añaden los caudales de las

bombas. Las conexiones en serie y en

paralelo de bombas se comportan de

igual forma que las conexiones en serie

y en paralelo de las resistencias en cir-

cuitos eléctricos. La bomba correspon-

de a la resistencia, el flujo a la corriente

y la altura de elevación a la tensión.

El HM 150.16 sirve para estudiar bom-

bas individuales, en conexión en serie y

en paralelo. El equipo de ensayo contie-

ne dos bombas centrífugas idénticas y

un depósito de aspiración con rebosade-

ro. El rebosadero se encarga de mante-

ner una altura de aspiración constante

en el depósito, independientemente

del suministro de agua. Los grifos de bo-

la en las tuberías permiten una conmu-

tación sencilla entre el funcionamiento

en serie y en paralelo. 

Las presiones a al entrada y a la salida

de las dos bombas se indican en los ma-

nómetros.

El equipo de ensayo se coloca de forma

sencilla y segura sobre la superficie de

trabajo del módulo básico HM 150. El

suministro de agua y la medición del

caudal se realizan a través del HM 150.

Como alternativa, el equipo de ensayo

también se puede conectar a la red del

laboratorio.

Para analizar virtualmente el comporta-

miento de los flujos, se utilizan en la

práctica las simulaciones CFD. Estas

permiten, por ejemplo, visualizar el flujo

en áreas que no pueden hacerse visibles

en los ensayos. En el GUNT Media Cen-

ter están disponibles en línea visualiza-

ciones del flujo basadas en cálculos 

CFD. Como material didáctico multime-

dia adicional, los cursos de E-Learning

enseñan conocimientos básicos y cálcu-

los. Los videos muestran un ensayo

completo con preparación, ejecución y

evaluación. Unas hojas de trabajo con

soluciones complementan el material di-

dáctico.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de bombas en conexión en se-

rie y en paralelo

· determinación de la altura de eleva-

ción

· registro de la característica de la

bomba

· determinación de la potencia hidráu-

lica

· determinación del punto de funciona-

miento

 

GUNT Media Center, desarrollar habilida-

des digitales

• curso de E-Learning con fundamentos

básicos y cálculos

• simulaciones CFD preparadas para la

visualización del flujo

• videos con presentación detallada de

los ensayos: preparación, ejecución,

evaluación

• aprendizaje garantizado mediante las

hojas de trabajo digitales

• obtener información de las redes digi-

tales
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Conexión en serie y en paralelo de bombas

1 depósito, 2 rebosadero, 3 toma de agua, 4 grifo de bola, 5 bomba, 6 interruptores de

bombas, 7 desagüe, 8 manómetro

1 toma de agua, 2 depósito, 3 rebosadero, 4 grifo de bola, 5 bomba 1, 6 y 7 grifos de bola

para conmutar las bombas en funcionamiento en serie y en paralelo, 8 bomba 2; P presión

Captura de pantalla del GUNT Media Center

Especificación

[1] estudio de la conexión en serie y en paralelo de

bombas

[2] 2 bombas centrífugas idénticas

[3] depósito transparente como depósito de aspiración

[4] el rebosadero en el depósito se encarga de mante-

ner una altura de aspiración constante

[5] conmutación de funcionamiento en serie y en para-

lelo a través de grifos de bola

[6] manómetros a la entrada y a la salida de cada bom-

ba

[7] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150

[8] suministro de agua a través del HM 150 o el sumi-

nistro del laboratorio

[9] visualización del flujo mediante simulaciones CFD

preparadas

[10] material didáctico multimedia digital en línea en el 

GUNT Media Center: curso E‑Learning, simulacio-

nes CFD preparadas, hojas de trabajo, vídeos

Datos técnicos

2x bombas centrífugas

• consumo de potencia: 370W

• caudal máx.: 21L/min

• altura de elevación máx.: 12m

 

Depósito: 13L

Tuberías y conexiones de tuberías: PVC

Rangos de medición

• presión (entrada): 2x -1…1,5bar

• presión (salida): 3x 0…2,5bar

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1110x650x500mm

Peso: aprox. 62kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,

desagüe; PC o acceso en línea recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 material didáctico

1 acceso en línea al GUNT Media Center
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Conexión en serie y en paralelo de bombas

Accesorios opcionales

HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos
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