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HAMBURG

HM 160.29

Planschiitz

Lerninhalte / Ubungen

m vollkommener (freier) Ausfluss unter
einem Planschitz

m unvollkommener (rickgestauter) Aus-
fluss unter einem Planschiitz

m Beobachtung der Strahlkontraktion
(Vena Contracta)

m Beobachtung von Wechselspriingen
im Unterwasser

Spezifikation

[1] Planschitz zum Einbau in die Ver-
suchsrinne HM 160

[2] Planschitz mit Dichtlippen an den
Seiten

[3] manuelle Hohenverstellung

[4] Skala zum Ablesen der Hohe der
Schiitzéffnung

Technische Daten

Schitz
m Wehrplatte aus PVC
m Hohenverstellung: 0...120mm

LxBxH: 160x120x530mm
Gewicht: ca. 3kg

Lieferumfang

1 Planschitz
1 Satz Zubehor
1 Anleitung

Beschreibung

m Stromung unter einem Die Schutzéffnung des Planschitzes
Planschiitz HM 1860.29 und damit der Ausfluss un-
ter dem Schiitz kann manuell eingestellt
Planschitze gehdren zu den bewegli- werden.

chen Kontrollbauwerken und werden un-
terstromt. Ein Planschitz ist eine senk-
rechte Wand, die im strémenden Gerin-
ne einen Aufstau verursacht. Planschiit-
ze werden oft verwendet, um bei
schwankendem Abfluss eine Mindestab-
flusstiefe des Oberwassers sicherzustel-
len, z.B. fir Schifffahrt.
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HAMBURG

HM 160.29

Planschiitz

Erforderliches Zubehor

HM 160 Versuchsrinne 86x300mm
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