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Processus de purification de l'eau
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possibilité de “screen mirroring” sur 10 terminaux maximum

Description

• projets industriels du programme 

EFTP

• installation de traitement de l’eau à

plusieurs niveaux à l’échelle indus-

trielle

• nombre important de fonctions de

commande et de travaux de mainte-

nance

• commande par API intégré avec

écran tactile

L’installation de traitement de l’eau à plu-

sieurs niveaux CE 585 a été spécialement

conçue pour la formation, par ex. en ingénie-

rie de l’environnement, et pour les travaux

pratiques. En plus de faire fonctionner et de

surveiller l’installation, il est possible d’effec-

tuer différents travaux de maintenance,

comme le calibrage, le remplacement et le

nettoyage des éléments de l’installation.

L’installation comprend les étapes de traite-

ment suivantes: Aération (oxydation), filtra-

tion (filtre mécanique avec BIRM®, filtre à

bougies, filtre à charbon actif), adoucisse-

ment (échange d’ions), désinfection à l’aide

de la lumière UV. 

Le processus a pour but d’éliminer certains

composants de l’eau brute, par ex. le fer dis-

sous. L’aération et l’oxydation transforment

le fer de l’eau brute en un état non dissous.

Les particules de fer sont séparées au

moyen d’un filtre mécanique. Deux filtres à

bougies montés en parallèle éliminent les

particules de fer restantes. D’autres ma-

tières dissoutes dans l’eau sont éliminées

par un filtre à charbon actif. Deux

échangeurs d’ions montés en parallèle adou-

cissent ensuite l’eau en fonctionnement al-

terné. Cela permet de régénérer les échan-

geurs d’ions en fonctionnement continu. La

phase finale du processus est la désinfection

à la lumière UV. 

L’installation peut être mise en fonctionne-

ment avec sa propre eau brute par une ali-

mentation externe ou en circuit fermé. Pour

le fonctionnement en circuit fermé, de l’eau

brute concentrée est ajoutée dans l’alimen-

tation de la première phase du processus

(aération). Ce mode de fonctionnement ré-

duit la consommation d’eau, même lors d’un

fonctionnement prolongé.

Tous les principaux éléments répondent aux

normes industrielles et permettent de réali-

ser et de documenter les différents travaux

de maintenance au plus près de la pratique.

Cela comprend le rinçage à contre-courant

des filtres, la régénération des échangeurs

d’ions ainsi que le nettoyage, le montage et

le démontage des éléments de l’installation.

Un API programmable intégré avec écran

tactile permet de commander l’installation.

Grâce à un routeur intégré, un terminal peut

également commander et contrôler l’installa-

tion d’essai. L’interface utilisateur peut en

outre être affichée sur d’autres terminaux

(Screen-Mirroring). Les valeurs de mesure

peuvent être enregistrées en interne à l’aide

de l’API. Les personnes en formation ap-

prennent à utiliser l’API, y compris à régler

et à surveiller les paramètres du processus.

Contenu didactique/essais

Apprentissage dans un environnement de

type industriel pour la formation en technique

d’alimentation en eau

• fonctionnement d’une installation indus-

trielle de traitement de l’eau

• réglage et surveillances des paramètres

importants du processus

• détection des dysfonctionnements

• réalisation et documentation des travaux

de maintenance

· rinçage à contre-courant d’un filtre

· régénération des échangeurs d’ions

· remplacement des bougies et des maté-

riaux filtrants

· nettoyage des composants de l’installa-

tion

· calibrage des instruments de mesure

• montage et démontage des composants

de l’installation

• surveillance, détermination et documenta-

tion des paramètres de l’analyse de l’eau

• affectation des symboles du schéma de

processus aux éléments de l’installation

• utilisation d’un API

• GUNT Media Center, développement de

compétences numériques

· recherche d’informations sur les ré-

seaux numériques

· utilisation des médias d’apprentissage

numériques, par ex. Web Based Training

(WBT)
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Module A, aération et filtration: 1 pompe de dosage, 2 concentré d’eau brute, 3 réservoir

d’aération, 4 filtre mécanique avec BIRM®, 5 filtres à bougies, 6 filtre à charbon actif,

Module B, adoucissement et désinfection: 7 échangeurs d’ions, 8 réservoir de dissolution

du sel, 9 réservoir de stockage, 10 pompe de circulation, 11 débitmètre

1 alimentation externe pour l’eau brute propre, 2 concentré d’eau brute, 3 aération avec

réservoir d’aération et compresseur, 4 filtre mécanique avec BIRM®, 5 filtres à bougies,

6 filtre à charbon actif, 7 échangeurs d’ions avec réservoir de dissolution du sel pour la ré-

génération (non représenté), 8 réacteur pour la désinfection à la lumière UV, 9 réservoir de

stockage, 10 pompe de circulation, 11 débitmètre; P pression, F débit, Q1 valeur pH,

Q2 conductivité; orange eau brute concentrée/eau brute, bleu clair eau purifiée

commande de l’installation d’essai avec API par écran tactile

Spécification

[1] fonctionnement et maintenance d’une installation de trai-

tement d’eau à l’échelle industrielle pour la formation et

la pratique (TVET)

[2] deux modules séparés pour une installation variable

[3] élimination des particules de fer par aération suivie d’une

filtration avec des filtres BIRM® et des filtres à bougies

[4] élimination matières dissoutes par filtres à charbon actif

[5] adoucissement avec 2 échangeurs d’ions en fonctionne-

ment alterné

[6] désinfection avec lumière UV-lumière dans réacteur

[7] prélèvement d’échantillons possible à tous les endroits

pertinents

[8] fonction. en circuit fermé ou avec sa propre eau brute

[9] états de fonctionnement réglables

[10] commande de l’installation d’essai avec API par écran

tactile

[11] possibilité de “screen mirroring” sur 10 terminaux maxi-

mum

[12] acquisition de données par API sur une mémoire USB in-

terne, accès aux valeurs de mesure enregistrées par 

WLAN/LAN avec routeur intégré/connexion LAN au ré-

seau propre du client ou connexion LAN directe sans ré-

seau client

[13] documentation didactique multimédia en ligne dans le 

GUNT Media Center

Caractéristiques techniques

Réservoirs

• réservoir: 500L

• concentré d’eau brute: 60L

• d’aération: env. 62L, ØxH: 350x700mm

• de dissolution du sel: 120L

 

1 filtre mécanique, 2 échangeurs cationique

• ØxH: chacun 7“x35“ (184x900mm), vol.: chacun env. 20L

1 filtre à charbon actif 

• ØxH: 10“x35“ (257x900mm), volume: env. 40L

1 échangeur anionique

• ØxH: 10“x19“ (257x500mm), volume: env. 19L

 

Pompe de circulation

• débit de refoul. max.: 2,4m³/h, hauteur max.: 11,5m

Pompe de dosage du concentré d’eau brute

• débit de refoul. max.: 2,3L/h, hauteur max.: 160m

Compresseur aération: débit de refoul. max.: 840L/h

Plages de mesure

• débit: 1x 0…1300L/h, 2x 0…600L/h

• pression: 3x 0…600mbar

• conductivité: 0…1000μS/cm

• pH: 1…14

230V, 50Hz, 1 phase; 230V, 60Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase; UL/CSA en option

Lxlxh: 2905x950x1800mm (par module) Poids: env. 800kg

Nécessaire pr le fonctionnement

raccord d’eau, drain, technique d’analyse

Liste de livraison

Installation de traitement de l’eau composée de 2 modules,

1 jeu d’accessoires, 1 documentation didactique

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2 - 11.2025

http://www.tcpdf.org

