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HAMBURG

HM 160.52

Wasserstandstaster

Beschreibung

m Zubehor zur Messung von
Wasserstéanden

Bei vielen Versuchen der Gerinnestro-
mung ist es wichtig, die Abflusstiefe zu
kennen. Mit Hilfe des \Wasserstandstas-
ters HM 160.52 kann die Abflusstiefe
gemessen werden.

Das Kernelement von HM 160.52 ist ei-
ne Tastspitze oder ein Haken. Das
Messinstrument wird vertikal verfahren.
An einer Skala wird die Abflusstiefe di-
rekt abgelesen. Die Tastspitze ist so ge-
fertigt, dass gut zu beobachten ist, wie
die Spitze die Wasseroberflache be-
ruhrt.

Alternativ zur Tastspitze kann ein Haken
verwendet werden. Die Spitze des Ha-
kens durchbricht von unten die \Wasser-
oberflache, um die Abflusstiefe zu mes-
sen.

Der Wasserstandstaster ist an einem
Tréger befestigt, der an jeder Stelle der
Versuchsstrecke aufgesetzt und fixiert
werden kann.

Spezifikation

[1]1 Vorrichtung zur Messung der Ab-
flusstiefen in der Versuchsrinne

HM 160

[2] wahlweise Tastspitze oder Haken zur
Messung

[3] Tastspitze bzw. Haken vertikal ver-
fahrbar

[4] Skala zur Anzeige der Abflusstiefe
[5] Verwendung korrosionsresistenter
Werkstoffe

Technische Daten

Skala
m Messbereich: 0..260mm
m Teilung: Tmm

max. Verfahrweg: 260mm

LxBxH: 160x120x335mm
Gewicht: ca. 2kg

Lieferumfang

1 \Wasserstandstaster
1 Satz Zubehor
1 Anleitung
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HAMBURG

HM 160.52

Wasserstandstaster

Erforderliches Zubehor

HM 160 Versuchsrinne 86x300mm
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