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HAMBURG

HM 163.64

Geschwindigkeitsmesser

Die Abbildung zeigt HM 163.64 zusammen mit dem Instrumententrager HM 163.59.

Beschreibung

m Bestimmung der Abflussge-
schwindigkeit

Das Kernelement des Geschwindigkeits-
messers HM 163.64 ist ein Flugelrad,
das sich durch die Stromung dreht. Die
Drehzahl des Fligelrads ist proportional
zur Stromungsgeschwindigkeit. Die Stro-
mungsgeschwindigkeit wird direkt digital
abgelesen.

Das Fligelrad kann vertikal verschoben
werden. Eine Skala zeigt die entspre-
chende vertikale Position der Messung
an.

HM 163.64 wird auf dem fahrbaren In-
strumententrager HM 163.59 montiert
und kann so tber die Lange und Breite
der Versuchsstrecke verwendet wer-
den.

Spezifikation

[1]1 Vorrichtung zur Messung der Ab-
flussgeschwindigkeit in der Ver-
suchsrinne HM 163

[2] Nutzung zusammen mit HM 163.59

[3] Halterung mit vertikaler Skala zeigt
Paosition des Fligelrads an

[4] batteriebetriebene Digitalanzeige
der Stromungsgeschwindigkeit

Technische Daten

Skala
m 0..500mm
m Teilung: Tmm

Messbereiche
m Strémungsgeschwindigkeit:
0,04..5m/s

LxBxH: 150x50x920mm (Halterung mit
Fligelrad)

LxBxH: 70x40x200mm (Halter mit Digi-
talanzeige)

Gewicht: ca. 4kg

Lieferumfang

1 Geschwindigkeitsmesser
1 Satz Zubehor
1 Anleitung
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Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.
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HAMBURG

HM 163.64

Geschwindigkeitsmesser

Erforderliches Zubehor

HM 163 Versuchsrinne 409x500mm
HM 163.59 Instrumententrager
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