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HAMBURG

HM 170.07
Widerstandskorper Zylinder

Lerninhalte / Ubungen

m Untersuchungen an umstrdomten Kor-
pern

m Bestimmung des Widerstandsbei-
werts (c,-Wert)

Spezifikation

[1] Zylinder als Widerstandskorper fur
Untersuchungen an umstrémten
Kérpern

[2] Zubehor fur den Windkanal HM 170

[3] Halter aus nichtrostendem Stahl

[4] Zylinder lackiert fiir eine glatte Ober-
flache

Technische Daten

Zylinder

m J 50mm

m Lange: 100mm

m Holz

m lackiert mit Lack RAL 3000

Halter
m nichrostender Stahl
m J4dmm

LxBxH: 50x50x290mm
Gewicht: ca. 0,3kg

Lieferumfang
f_\_J

1 Widerstandskérper

Beschreibung

m Untersuchungen an umstromten
Kérpern

Der Widerstandskérper Zylinder wird in
der Messstrecke des \Windkanals

HM 170 untersucht. Der Widerstands-
kdrper besteht aus einem Zylinder aus
Holz und einer Haltestange aus nichtros-
tendem Stahl. Der Zylinder ist rot la-
ckiert. Der Widerstandskérper wird in
den Kraftaufnehmer eingesetzt, der die
Widerstandskraft bei der Umstrémung
des Kérpers als Messwert ausgibt.
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HAMBURG

HM 170.07
Widerstandskorper Zylinder

Erforderliches Zubehor
HM 170 Offener Windkanal
Optionales Zubehor

HM 170.40 Dreikomponenten-Kraftaufnehmer
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