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Sensor de fuerza de tres componentes
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La ilustración muestra HM 170.09 en el sensor de fuerza HM 170.40.

Descripción

• sensor de fuerza para estudios

en cuerpos expuestos a flujos cir-

cundantes

• medición de fuerza de resisten-

cia, de sustentación y momento

Se inserta un cuerpo de sustentación o

resistencia para HM 170 en el sensor

de fuerza, que emite la resistencia y la

fuerza de sustentación en el flujo de aire

del cuerpo como valor de medición. Ade-

más, el momento se registra.

Los valores de medición se muestran di-

gitalmente en el amplificador de medida

y se pueden evaluar en el sistema opcio-

nalmente disponible para la adquisición

de datos HM 170.60. En el sensor de

fuerza se encuentra una escala angular.

Contenido didáctico/ensayos

• juntos con un cuerpo para HM 170:

· determinación del coeficiente de re-

sistencia

· determinación del coeficiente de

sustentación

· determinación del coeficiente del

momento

Especificación

[1] sensor de fuerza de tres componen-

tes para medición de fuerza de resis-

tencia, de sustentación y momento

[2] indicación digital de fuerza de resis-

tencia, de sustentación y momento

en el amplificador de medida

[3] visualización del ángulo en una esca-

la

Datos técnicos

Rangos de medición

• fuerza:

· sustentación: ±4N

· resistencia: ±4N

• momento: ±0,5Nm

• ángulo: ±180°

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase

120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 370x315x160mm (amplifica-

dor de medida)

DxAl: 115x150mm (sensor de fuerza)

Peso total: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 sensor de fuerza

1 amplificador de medida

1 manual
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Accesorios necesarios

HM 170 Túnel de viento abierto

Accesorios opcionales

HM 170.01 Cuerpo de resistencia esfera

HM 170.02 Cuerpo de resistencia fuente semiesférica

HM 170.03 Cuerpo de resistencia placa circular

HM 170.04 Cuerpo de resistencia anillo circular

HM 170.05 Cuerpo de resistencia placa cuadrada

HM 170.06 Cuerpo de sustentación bandera

HM 170.07 Cuerpo de resistencia cilindro

HM 170.08 Cuerpo de resistencia cuerpo fuselado

HM 170.09 Cuerpo de sustentación superficie sustentadora NACA 0015

HM 170.10 Cuerpo de resistencia paraboloide

HM 170.11 Cuerpo de resistencia de forma cóncava

HM 170.12 Cuerpo de sustentación placa cuadrada

HM 170.13 Cuerpo de sustentación superficie sustentadora NACA 54118

HM 170.14 Cuerpo de sustentación superficie sustentadora NACA 4415

HM 170.21 Superficie sustentadora con pico de seguridad y alerón de intradós

HM 170.60 Sistema para la adquisición de datos
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