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HAMBURG

HM 170.50

16-Rohrmanometer, 600mm

Die Abbildung zeigt HM 170.50 zusammen mit HM 170

Beschreibung

m Manometer zur Visualisierung
von Differenzdruckverlaufen

m bis zu 16 Differenzdriicke gleich-
zeitig messbar

Das Manometer HM 170.50 dient der
gleichzeitigen Anzeige von bis zu 16 ge-
messenen Differenzdricken in Millime-
ter Wassersaule. Das Manometer arbei-
tet nach dem Prinzip der kommunizie-
renden Réhren. Der Nullpunkt wird Gber
einen vertikal verschiebbaren Aus-
gleichsbehalter je nach Messaufgabe
eingestellt. Die Aufldsung kann (bei
gleichzeitiger Verringerung des Messbe-
reichs) Uber eine Neigung des Gerates
vergroBert werden. Das Manometer
wird am Rahmen von HM 170 ver-
schraubt.

HM 170.50 wird als Zubehor zu Versu-
chen zur Druckverteilung an Tragflachen
HM 170.22, HM 170.26, HM 170.27,
zur Druckverteilung am Zylinder

HM 170.23 und zur Nachlaufmessung
HM 170.28 empfohlen.

Lerninhalte / Ubungen
m Messung von Differenzdriicken

Spezifikation

[1] Gerat zur Differenzdruckmes-
sung/ Visualisierung von Differenz-
druckverlaufen

[2] Zubehér fur den Windkanal HM 170

[3] dleichzeitige Anzeige von bis zu 16
Differenzdriicken

[4] individuelle Nullpunkteinstellung
maglich

[5] Neigung Manometer bis max. 1/10

Technische Daten

Rohrmanometer
m Manometerrohr
» Anzahl: 16
» Glas
» 4 9mm, auBen
» 4 7mm, innen
m Neigung: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10
m Auflésung: 0,01 mbar bei Neigung:
1:10
m Nullpunkteinstellung

Messbereiche
m Differenzdruck: max. 60mbar

LxBxH: 670x220x750mm
Gewicht: ca. 26kg

Lieferumfang

1 Rohrmanometer, komplett montiert
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HAMBURG

HM 170.50

16-Rohrmanometer, 600mm

Erforderliches Zubehor

HM 170 Offener Windkanal
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