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Screenshot der Software

Beschreibung

• Darstellung der Kennlinien

• Druckausgabe und Speicherung

der Messwerte

Das System zur Datenerfassung wurde

speziell entwickelt, um die Auswertung

der Versuche mit dem Windkanal 

HM 170 zu unterstützen. HM 170.60

besteht aus einem Messverstärker mit

Differenzdruckaufnehmer und A/D-

Wandler, einem Winkelaufnehmer sowie

Software.

Das System unterstützt z.B. Versuche

wie Messung von Auftrieb und Wider-

stand an Widerstandskörpern oder

Grenzschichtuntersuchung an einer

Platte.

Dazu können, den Versuchen entspre-

chend, zwei Druckmessstellen, Winkel-

aufnehmer bzw. die elektronische Weg-

messung HM 170.61, das Schrägrohr-

manometer aus HM 170 und der Zwei-

komponenten-Kraftaufnehmer aus 

HM 170 bzw. der Dreikomponenten-

Kraftaufnehmer HM 170.40 am Mess-

verstärker angeschlossen werden.

Geschwindigkeit, Differenzdruck, Anstell-

winkel bzw. Weg sowie Moment, Auf-

triebs- und Widerstandskräfte werden

über USB direkt auf einen PC übertra-

gen und dort mit Hilfe der Software aus-

gewertet.

Spezifikation

[1] System zur Datenerfassung für 

HM 170

[2] Messverstärker mit Anschlüssen für

Winkelaufnehmer bzw. elektronische

Wegmessung, Differenzdruckmes-

sung, Schrägrohrmanometer, Zwei-

bzw. Dreikomponenten-Kraftaufneh-

mer

[3] Geschwindigkeit, Differenzdruck,

Winkel/Weg, Auftriebs-/Wider-

standskräfte und Moment am PC

ausgewertet

[4] GUNT-Software zur Datenerfassung

über USB unter Windows 11

Technische Daten

Messbereiche

• Geschwindigkeit: 0…28m/s

• Differenzdruck: ±5mbar

• Winkel: ±180°

• Weg: 0…10mm

• Auftrieb: ±4N

• Widerstand: ±4N

• Moment: ±0,5Nm

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, 60Hz, 1 Phase

UL/CSA optional

LxBxH: 360x330x160mm (Messverstär-

ker)

Gewicht: ca. 8kg

Für den Betrieb erforderlich

PC mit Windows

Lieferumfang

1 Messverstärker

1 Differenzdruckaufnehmer

1 Winkelaufnehmer

1 Satz Kabel

1 Schlauch

1 GUNT-Software + USB-Kabel

1 Anleitung
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Erforderliches Zubehör

HM 170 Offener Windkanal

Optionales Zubehör

HM 170.40 Dreikomponenten-Kraftaufnehmer

HM 170.61 Elektronische Wegmessung
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