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Messblende mit Differenzdruck-Messumformer

Beschreibung

• Messblende mit elektronischem

Differenzdruck-Messumformer

zur Durchflussmessung

Die Messblende wird in den Wasser-

kreislauf des Versuchsstands HM 500

eingebaut. Die Durchflussmessung funk-

tioniert nach dem Wirkdruckverfahren.

Die Messblende verengt den Quer-

schnitt im Rohr. Durch die Querschnitts-

abnahme tritt eine Geschwindigkeitszu-

nahme ein, die einen messbaren Diffe-

renzdruck zur Folge hat. Ein Messumfor-

mer mit Keramiksensor erfasst den Dif-

ferenzdruck. Er wird an einem Display

angezeigt.

Unter Berücksichtigung der Blendengeo-

metrie, des Gesetzes von Bernoulli und

des Kontinuitätsgesetzes lässt sich aus

der Druckabsenkung der Durchfluss be-

rechnen.

Lerninhalte / Übungen

• Funktionsprinzip kennenlernen

· Kontinuitätsgesetz und Gesetz von

Bernoulli

· Messumwandler mit Keramiksensor

• Durchflussmessung

• Druckverlustkurve erstellen

• Vergleich mit anderen Durchfluss-

messgeräten

Spezifikation

[1] Messblende mit elektronischem Dif-

ferenzdruck-Messumformer zur

Durchflussmessung als Zubehör für

Versuchsstand HM 500

[2] Funktion nach dem Wirkdruckverfah-

ren mit Drosselelementen

[3] Display zur Anzeige des Differenzdru-

ckes

[4] Anschlüsse zur Erfassung des

Druckverlusts mit HM 500

[5] Anschlüsse zur Versorgung mit Hilfs-

energie über HM 500

[6] vertikaler und horizontaler Einbau

möglich

Technische Daten

Messblende

• Material: Messing

• Durchmesser: 18,5mm, mit 45°-Fase

 

Messbereich Umformer: 0…500mbar

Hilfsenergie: 24VDC

Rohranschlüsse: DN 32

LxBxH: 820x250x300mm

Gewicht: ca. 10kg

Lieferumfang

1 Messblende mit Differenzdruck-

Messumformer

1 Satz didaktisches Begleitmaterial
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Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Messblende mit Differenzdruck-Messumformer

Erforderliches Zubehör

HM 500 Versuchsstand für Durchflussmessgeräte
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