
Les procédés d’absorption sont fréquemment utilisés pour la 
préservation de la qualité de l’air. Parmi les domaines d’applica-
tion typiques, on peut citer l’épuration de l’air extrait des cen-
trales nucléaires pour la désulfuration des gaz. Le banc d’essai 
CE 400 vous permet d’expliquer de manière claire les fonde-
ments théoriques complexes de ce procédé à l’échelle du lab-
oratoire.

L’appareil est conçu pour la séparation absorptive du dioxyde de 
carbone dans un écoulement d’air. De l’eau est utilisée comme 
solvant pour l’absorption du dioxyde de carbone. Cela permet 
d’assurer aux utilisateurs un fonctionnement sécurisé de l’ap-
pareil.
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Le CE 400 est utilisé avec succès par de nom-
breux établissements de formation supérieure à 
travers le monde. Comme par exemple à l’Univer-
sity of Hull (l’Angleterre).

Un employé de GUNT explique à des enseignants 
de l’University of Hull comment fonctionne le 
CE 400 Absorption de gaz.

Appareil d’analyse des gaz pour la détermination de la teneur en oxygène 
et de la teneur en dioxyde de carbone.

Mode de fonctionnement

Les composants principaux de l’appareil sont deux colonnes 
d’absorption remplies d’anneaux Raschig. Le mélange air/CO2 
préalablement refroidi est acheminé à partir du bas jusqu’aux 
colonnes d’absorption. Le solvant (eau) ruisselle à contre-cou-
rant du haut vers le bas à travers les colonnes d’absorption, ce 
qui a pour effet de dissoudre le dioxyde de carbone dans l’eau. 
L’eau ainsi enrichie en dioxyde de carbone peut ensuite être 
régénérée dans une colonne de désorption et redevenir ainsi 
disponible pour l’absorption. 

Instrumentation

L’appareil est équipé d’instruments de mesure et régulation 
très complets. Tous les débits, températures et pressions sig-
nifi catifs sont mesurés et affi chés en continu. Chaque colonne 
 d’absorption est en outre équipée d’un manomètre à tube en U 
pour la mesure des pressions différentielles. Vous pouvez vérifi er 
le succès du processus d’absorption à l’aide de l’appareil d’an-
alyse des gaz qui est fourni. Ainsi, vous n’avez besoin d’aucun 
dispositif de mesure supplémentaire pour obtenir des résultats 
quantifi ables.

i Contenu didactique

• étude de l’absorption lors 
de la séparation de mélanges 
gazeux dans une colonne à 
garnissage

• détermination des pertes de 
pression dans la colonne

• représentation de l’absorption 
dans le diagramme d’équilibre

• étude des grandeurs d’infl uence 
sur l’effectivité de l’absorption
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Sur le produit:

https://gunt.de/fr/produits/genie-des-procedes/genie-des-procedes-thermiques/absorption-et-adsorption/absorption-de-gaz/083.40000/ce400/glct-1:pa-149:ca-241:pr-45?sccsf=1
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